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PARTNER DER
INDUSTRIE UND
DES HANDWERKS

7

Die Industrie und Handwerker

vertrauen auf HAZET Qualitatswerkzeuge!

HAZET Werkzeuge bieten alles, was professionelles Arbeiten
erfordert: Prazision, Sicherheit und Arbeitserleichterung
und das fir fast jede Berufsgruppe!

GUTES WERKZEUG IST VERTRAUENSSACHE

www.hazet.de

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgdiltigkeit ab 01.10.2022 bis
2 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwsSt.. Preisgliltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Betriebs- und Werkstatteinrichtung

HAZET
Werkstattwagen Aistent

179 NXXL-8D

NEU!

== Made in Germany

Mehr Schubladenflache zur Aufnahme von
Werkzeugen durch gréfRere Schubladentiefe!

435 mm 435 mm
<« e

Edelstahl-

522 mm

Arbeitsflache

+30%

022 mm

Upgrade fur den Werkstattwagen

Seitliche Tir (Optional | Enthalten in
179 NXXL-8D/3 und 179 NXXL-8D/619)
« Seitliche Tur, abschliel3bar

« Kabel6ffnung in der Tir
(oben und unten)

« Fur linke oder rechte Seitenwand
an 179 NXXL-8D

« Inklusive 2 Schlisseln
=== Jade in Germany

Vergleich der Schubladentiefe:
179 NXXL-8D (522 mm) mit
179 N-Serie (398 mm)

179 NXXL-8D
= lade in Germany
LxBxH
1133 x 642 x 1020 mm

Steckdosenleiste (Optional | Enthalten
in 179 NXXL-8D/3 und 179 NXXL-8D/619)
« Integrierbar in rechte Seitenwand

« Kippschalter zur Deaktivierung
der Stromversorgung

« Integrierte 3-fach Schuko
Steckdosenleiste 230 V, 50/60 Hz

* 4 USB-Ports (4x 2,1 A)
« Kabellange: 190 cm

NEU! NEU!

179 NXXL-8D

« Deutlich vergrof3erte Ablage- und
Arbeitsflache aus Edelstahl

NEU!

« 7 flache Schubladen (81 x 870 x 522 mm) und
1 hohe Schublade (166 x 870 x 522 mm)

* 100% Auszug der Schubladen mit
kugelgelagerten Teleskop-Schienen

* Schubladen-Traglast: 40 kg

e 11 lf.:f Sees
E
TITIIIT

i)

Sortiment
D[ et =

LxBxH
mm

Inklusive
iPPer
6.3 78 10 78 12 {7

HAZET

No. NW-No.

81x870x522 mm 166x870x522 mm 9
« 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade

» Komplett mit 616-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety Insert-Sgt em Weichschaumeinlage und seitlicher Tiir sowie Steckdosenleiste

179 NXXL-8D/619 4000871150 1133x642x1020 X 1x 146.5 619 11.315-
« 7 flache und 1 hohe Schubladen
» Werkstattwagen mit seitlicher Tir und Steckdosenleiste (ohne Sortiment)
179 NXXL-8D/3 4000871149 1133x642x1020 X 1x 146.5 3 3.449,-
« 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade (unbesttickt)
179 NXXL-8D 4000871148 1133x642x1020 X 1x 146.5 1 2.955—
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgdiltigkeit ab 01.10.2022 bis
4 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Werkstattwagen Assistert

166 C

== Made in Germany

* Werkzeug-, Material- und Montagewagen

« Mittelkasten passend fir
HAZET Werkzeug-Ordnung,
inklusive je 2 Trennblechen

« Zusatzliches Tableau,
verschiebbar, in die Mittelkasten
integrierbar, z.B. fur
Messschieber und Kleinteile

* Geraumiger Unterkasten
aus Stahlblech

* GroRe Rollen mit besseren
Laufeigenschaften tber
Unebenheiten

* Absenkbar, verschlieRbar,
inklusive Vorhangeschloss
mit 2 Schlisseln

» Umlaufende Gummiprofile

* Gesamttragkraft (statisch): 300 kg

« Arbeitsflache: Holz-Multiplex
Buche, auswechselbar

 Farbe: HAZET blau

» Saulen abschwenkbar auf
niedrigste Héhe (647 mm)
fur platzsparenden Transport

HAZET
No.

166 C

NW-No.

4000871131

== Made in Germany

* Flexibel und stabil fir alle Zwecke

« 15-fach hohenverstellbar (mittlerer Boden)

1098 mm

725 mm—| T |
= | =L
L o =
. I ”7”’ 155 mm_[ 642
7§4 mml—Z201 mm I2i/{”77 375 mm | ‘mm
- 367+
mm
LxBxH
i e €
725x398x1102 27,6 1.019,-

« Weiterer Boden und Anti-Rutschmatte (2x 180-38) optional lieferbar
« Stabile Stahlblech-Konstruktion, Tragkraft pro Boden: 50 kg
* Grof3e kugelgelagerte Rader (@ 100 mm), 2 Lenkrollen

(1xmit Doppelstopp), 2 Bockrollen

» Fadenschutz — schitzt die Lager vor Schmutz und Faden
« Einfaches Bewegen auch bei hoher dg amischer Last
« Graue spurlose Elastikrollen ermdglichen ruhigen Lauf
« Stabiler Fahrgriff, fest am Korpus montiert
« Fir HAZET Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

« Traglast pro Ebene: 50 kg

* Gesamttragkraft (dg amisch): 150 kg

» Gesamttragkraft (statisch): 150 kg

 Farbe: HAZET blau

— 542 mm —

— s

: 7020755/077”7
N - mm
700 : |

275 tmm
700—4?) mm

0

YouTube Clip

HAZET

166 N

== Made in Germany

* Werkzeug-, Material- und Montagewagen

Das Original

« Platzsparend

» Saulen abschwenkbar auf
niedrigste Héhe (500 mm)
fur platzsparenden Transport.
Abgeschwenkte Saulen
als Tragegriff nutzbar

» Mit Vorhangeschloss (inklusive
2 Schlusseln) verschlieRbar

« AuRere Gummiprofile schiitzen
Tischplatte und Zwischenkasten
vor Beschadigungen

« Tischplatte mit Gummimatte,
2 Zwischenkésten inklusive
4 variablen Einteilungen,
geraumige Bodenwanne

* 4 vollgummibereifte
Rader mit Fadenschutz,
doppelkugelgelagert, davon
2 Lenkrollen feststellbar

» Gesamttragkraft
(dy amisch): 150 kg

» Gesamttragkralft (statisch): 300 kg

« Arbeitsflache: PVC-Matte
 Farbe: HAZET blau

HAZET
No.

166 N

NW-No.

4000871129

.

965
mm

L

i
E 60mm
L S E—
130 mn
7;0/77/7; %017?

ﬁ?ﬁ ‘mommt;,ongji 700
d © B o 4
-
LxBxH
o 5 €
650x415% 965 245 969,
3/3+

No.
167-3

4000871091

LxBxH
mm

890x542x899

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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HAZET

177

== Made in Germany

®

* Werkzeug-, Material- und Montagewagen

177-7/217

177-7

163-95/8 « ®

450N @

6x7 « 8x9 +10x11
12x13 ¢ 14x15« 16x17
18x1921x22

163-98/17 « @

600 N - @

6e 7+ 8 910
1112131415
1617181921
2224

1845
163-124/4

-~

1845 A-19

<

1845 B-19

HAZET
No.

NW-No.

Werkstattwagen .

B Aoistert ©®

‘« 496 mm »‘

Betriebs- und Werkstatteinrichtung

sotent

A

3
3
X

~—— 780 mm —’I
79 ma]
f% 753
915 & mm
mm 881
mm

TR R TR TR TR e

L

163-182/9 « O

—

828-T-O

T 6T 7T 8
T 9¢T10+T15
T20T 25T 30

163-192/24 + ®, O
%, %

850 E » ® « (3%
E5«E6<E7-E8<E10

-@

8502+ O« fdw
T10T15T 20T 25
T27+T30-T40
e

-
L S

900 E « ® « [z
E10-E12-E 14
E16+E18<E 20

« 6 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
« Komplett mit 217-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety Insert-Sgt em Weichschaumeinlage

LxBxH
mm

R
992+ O @
T30.T40-T45
T50+T55

==

4

2115-T/TR O

163-224/57
0,0,0,8 0, @
e, B %, @«

il

810 SPC-6.3 » &+

=

850 « @ « fdw%
55+6+7+8+9
10111213
=
863 HP « @%
q

867-2 + @ « Ew

L

868 « @ « %

A

869 « @ « E%

79x527x348 mm

=

900 * @ o [2d %

1011121314
15¢16+17+18+19
20921222324
2627 28+30+32

P
915 - A%

- —
916 HP - @¥%
—a]

917-5 « % » &%

[ E—]

918-10 « @ « [2]%

L1
920 « B % o [2]%
= FE=
2204 + O «» ®x
3¢4¢5+6+8
=
2208 + S + ®%
0.6x4.5¢1x6+1.2x6.5
Eu.
2215+ 0O « @+
PH1«PH3
E-
2216+ Qe @+
PZ1.PZ2
2223+ Q « ®x
T15¢T20T 25T 30

] R
2250-1 « 8% o (%

2304 N« @% « @+

164x527x348 mm

177-71217 4000871133 780x498x915 6x 1x
« 4 flache und 2 hohe Schubladen (unbestiickt)
177-6 4000871092 780x498x915 4x 2X
« 6 flache Schubladen und 1 hohe Schublade (unbesttickt)
177-7 4000871094 780x498x915 6x 1x
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
6 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Werkstattwagen Assistert

178 N

== Made in Germany ] . W®
» Werkzeug-, Material- und Montagewagen ﬂyyw ® 781 mm
178 N-7/147 706 mm —- f”ﬁ mmﬂ

!

°

889
mm 1037
mm

3/3

1@ W)
696 mm—  ~—488 mm—|

[] 3

YouTube Clip

/-72577
163-95/8

IH:

=s e
600 N « @ 917-5 « @ o [2]%
6e 7¢ 8¢ 910
11+12+13°14+15

850 « (@ « (%

4 4545+ 55 "";* .

16+17+1819+21 6 7+ 8+ 9
22424 1011+ 12+13 2105Lg/9H O
178 N-7 . :
863 HP « E% 2116 Lg/8H O
=1 oy
163-95/8 » G57.2 « Bl « B
163-330/16 + ©, S, O
450N+ @ A 163-466/106 | B
6x7 + 8x9 +10x11 ©000:s00 @@ 2240 N/51
12x13+ 14x15 » 16x17 | B, %, ®x 900 - @« e =

©11121314- 0,8400,090
18x19 ¢ 21x22 101112131415 -

16+17+18+19+21+22
. 810/6+ 0, & \\' 16-17-18-19 il
1l A — o0 — 2250-1 + &% + B
/-u > 751 HS/5 916 HP « B
810T/6+ O

163-98/17 « ®

HAZET NW-No. LxBxH @ @ g . <

No. ulw 80x527x348 mm 165x527x348 mm

« 5 flache und 2 hohe Schubladen
» Komplett mit 147-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety Insert-Sgt em Weichschaumeinlage

178 N-7/147 4000871097 781x498x1037 5x 2X - 147 1.935-
« 5 flache und 2 hohe Schubladen (unbestiickt)
178 N-7 4000871096 781x498x1037 5x 2X 74,1 - 969,~
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 7
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HAZET

Betriebs- und Werkstatteinrichtung

Werkstattwagen oister?

179 N

== Made in Germany
* Werkzeug-, Material- und Montagewagen

Arbeitsflachen
« Deutlich vergroR3erte Ablage- und Arbeitsflache in
Kunststoff (179 N) bzw. Edelstahl (179 NX)
« Komplett abgedichtete Arbeitsflache schitzt
Wageninneres bei auslaufenden Flussigkeiten
« In Arbeitsflache integrierte Schnittstellen fir Zubehor
wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
* Ek rem robuste Ausfiihrung durch doppelwandige Konstruktion
* Komplette SchweilRkonstruktion des ganzen Korpus
fur den taglichen harten Werkstatteinsatz
« Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit
echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dampfungskonzept
« Ergonomisch optimierter Fahrgriff fir bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
* Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren
Bedienbarkeit schiitzt Schlussel und Schloss vor Beschadigungen
* Hochsicher angelegte SchlieRanlage mit Zentral-
Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
« 2-stufige Verriegelung
— Zentralverriegelung, abschlieBbar durch
Zy inderschloss mit 2 Knickschlisseln
— Gegenseitige Auszugssperre fir minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
* Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der
Schubladen verhindert ungewolltes Offnen
* 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
« Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
« Schubladenfronten fur optimiertes Handling
* Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
» GroRe stark belastbare Rader mit Prazisionskugellager
und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches
Bewegen auch bei hoher dp amischer Last
« 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert
Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen
der Lenkrollen, z.B. auf schragen Flachen

* Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Faden
« Elastikrollen ermdglichen ruhigen Lauf

Anistert 179 N-6 — 9O:

« Losemittelbestandige Kunststoff-Arbeitsflache
« Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
At 179 N X-6 — 8:

« Edelstahl-Arbeitsflache

» Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
« Fahrgriff Edelstahl gebirstet

* Gesamttragkraft (dp amisch): 540 kg

* Gesamttragkralft (statisch): 1000 kg

« Traglast pro Schublade: 25 kg

« Farbe: HAZET blau

YouTube Clip

179 N

HAZET
No.

NW-No. L Xmﬁ xH =

81x522x398 mm
« 5 flache und 2 hohe Schubladen

179 N-7 4000871188 785x518x1020 5x
« 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
179 N-8 4000871189 785x518x1020 X
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
8 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.

3/3+
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166x522x398 mm 9
2X 90 1.415-
1x 90 1519~



Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Werkstattwagen Assistert

179 N

== Made in Germany

* Werkzeug-, Material- und Montagewagen
179 N-7/220

179 N-7

163-138/77
@,0,000%
(ENE

850 « @ « Ew

4e 5+ 5546
7« 8+ 9+ 10
11+12+13 14

"_ L
850 LG + @ « B
4+ 5+ 5546
7+ 8¢ 9+ 10
11+12+13

1=

858-1 « [% « (%
- —
863 HP » @

I
865 - @M%

— ——
866 U « @%

- 3
8672« Ew «Ew

HAZET
No.

3/3+

868 « v « %

(1}

t

« 5 flache und 2 hohe Schubladen

179 N-7/220

« 5 flache und 2 hohe Schubladen (unbestiickt)

179 N-7

518 mm—|

—

——709 mm——|

408 mm~|

Vaskiabbas B BB

[P

918-10 « @ « [z %

919-1 « Bl% « %

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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HAZET

179 NX

DELSTAHL|®

e
Rost,
fre

Incentive Aktions-Einzelpreise:

5122-3CT: 199,- €/ 9012 M-1: 229, €, zzgl. MwSt.

163-138/77 « @%, Bw
©,0,0,0,0, 2

850 « (% »

4e 5¢55¢67+8+9
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Betriebs- und Werkstatteinrichtung

867-2 « E% « @%

868 « [w « @w
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69 o 3% o @
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Werkstattwagen it

GRATIS!

9012 M-1

12: 7

5122-3CT

s

= lade in Germany
40-200 Nm

709 mm—-+

oy
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101214417
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YouTube Clip
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S e
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=
802 -
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T 6T 7T 8T 9
T10+T15T20T25
T27 T30

HAZET NW-No. L XmBmXH @ @ &' . €

No- 81x522x398 mm 166x522x398 mm g
* 5 flache und 2 hohe Schubladen
179 N X-7/137 4000871139 785x518x1020 5X 2X 90 137 3.445-
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
10 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Betriebs- und Werkstatteinrichtung

Werkstattwagen Asiotert

179 NXL

== Made in Germany

* Werkzeug-, Material- und Montagewagen

179 N XL-7

163-480/57 « 2, ©, 0, O

- r&
801NK -2
0.6x3.5+1x5.5

- e
801 NK-PH « ©
PH1+PH2

B
8029
0.8x4+1x5.5+1.2x6.5
1.2x8+1.6x10

802-PH « ©
PHO*PH1+PH2+PH3

805/70, S

HAZET
No.

808/7 «Q

8109
0.5x3+0.8x4
1x5.5+1.2x6.5

-
810-PH « ©
PH1«PH?2

- —_—
810-T«O

T10T 15T 20
T25T27+T30

sl

8399
0.5x2.8

2105Lg/9H O

=

2116 Lg/8 H « O

163-507/45 « ®, ®

NW-No.

« 5 flache und 2 hohe Schubladen
» Komplett mit 265-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety Insert-Sgt em Weichschaumeinlage

179 N XL-7/265

« 3 flache und 3 hohe Schubladen (unbestickt)

179 N XL-6

« 5 flache und 2 hohe Schubladen (unbestickt)

179 N XL-7

4000871140

4000871190

4000871191

450N @

6x7 « 8x9 «10x11
12x13 «14x15 « 16x17
18x19 « 21x22

600N +®

6+ 7+ 8¢ 910
1112+13+14+15
1617181921
22424

I D
606 « @

8+ 9¢10+11
12131415
1617 +18+19

630+ ®
6x7 ¢ 8x9 «10x11

12x13 «14x15 « 16x17
18x19 « 21x22

163-508/138
90,8000
@w’ @1/2‘" 510

<

760-2

810 SPC-6.3 * &+

LxBxH
mm

959x518x1020

959x518x1020

959x518x1020

« 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade (unbestiickt)

179 N XL-8

4000871192

959x518x1020

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.

959 mm |

HAZET

4/3+

YouTube Clip

=518 mm—~

850 « @ « (%
55¢67+8+9
101112413

850 E « ® « 3%
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—_
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— =
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A
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18192122

= —
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=

81x696x398 mm

=
Sovistent

79NKL

~408 mm~|

8820 « @ « [0]%
p—
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8858-2 « E% o [0]%

B
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P

-
L w

900 E » ® « [ %
E10-E12-E 14
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) =
915« @%

= e—

916 HP « @

—al
917-5 « El% « %

[e=— T =

918-10 « B% « %

s

920 « @ 2%

Ly

166x696x398 mm g
5X 2X 125
3X 3x 125
5X 2X 125
7X 1x 125

ol

958-2 « @% « @ %

LR |

992 « O o [2]%
T30T40+T45
T50¢T55

« i

1058-2 « B % » ol

b

1802 M-22

b

p—r

1841 M b-33

|

1850 M-22

o

2240 N/51
0,840,0090

[} LI

2250-1 « @% « %

'

2128 N-1

265 4.425,-

- 2.195-
- 2.305,~

- 2.409,~

11



HAZET

== Made in Germany

®

Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Werkstattwagen it

179 NXXL

* Werkzeug-, Material- und Montagewagen

179 N XXL-7

163-478/40 « @, ®

450N« @

6x7  8x9 «10x11
12x13 ¢ 14x1516x18
17x19 ¢ 21x22 « 22Xx24
24x27 +30x32 « 34x36

600N « @

8e 9¢1011-12
13¢14+15+16 17
1819212224
27+30+32+34

630 @®

6x7 « 8x9 «10x11
12x13 ¢ 14x15 « 16x17
18x19 ¢ 21x22 « 24Xx27

163-480/57 « 2, ©0,0,0

-+
80LNK &
0.6x35+1x5.5

801 NK-PH « ©
PH1ePH2

HAZET
No.

=
8029

0.8x4+1x5.5+1.2x6.5
1.2x8+1.6x10

1
802-PH « ©
PHO*PH1+PH2+PH3

805/7-0, 9

808/7 <O

- =
810+
0.5x3 +0.8x4
1x5.5+1.2x6.5

- =
810-PH - ©
PH1+PH2

-

810-T- O

T10T 15T 20

T25T27+T30
—

8399

0.5x2.8

2105Lg/9H O

o=

2116 Lg/l8H O

« 5 flache und 2 hohe Schubladen

1133 mm i

YouTube Clip

5/3+

h575 mm*‘ B

810 SPC-6.3 » @+
850 « @ « E%
3+ 4+ 5+ 6

7« 8+ 9410
1112+13+14

850 E « ® « Ew
E4+E5<E6+E8+E10

!

8501+ O « E%
3445468

-

8502 « O « %
T15T20T25
T27+T30+T40

8503 « @ ¢ A%
0.6x3.51x5.5°1.2x8

= !

8506 « © « E3%
PH1+PH2

)

8507 « Q < (Aw
PZ1+PZ2

"_

850 LG + @ « Bl%
4+ 5+ 6+ 7+ 8
9101112+ 13

2l

858-1 « @% « E%

1057 mm 1

- D
866 U« Ev%

- = ]
867-2 « % « Ew

868 « @ « E%

49

869 « @ « E%

i°

880 « (@ o [©]%

101112413
14151617
18192122

=iy

8801 K+ O «[e]%
5¢68+10

|

880 LG ¢ @ « [©]%
121314415
16+17+18-19

=

. [
8816 HP « @%

8820 « @% « [o]%
]

8821 « @ « [©l%

8821-3 » 8821-6 » 8821-10

900 « (@ « (2%
1011121314
15¢16+17+18-19

|'406 mm-‘ o

- —
916 HP - @ %

—ad
917-5 « B % o 2%

i =

918-10 « @ ¥ « [ %

s

920 « @ o 2%

986+ O « E%
4 5e Be Te 829
101217 +19 22

Lol )
990 « O o [ %

M 5M 6«M 8
M10eM 12+ M 14
M16«M 18

=ooadf

991 « Qo [

M 6eM 7¢M 8M 9
M10eM 12+ M 14

= i)

992 ¢« O o 2%

T20T 25T 27
T30T40-T45
T50T55T60

2240 N/51
0,84,0,0,0830

) R
2250-1 « &% « (%

- 20212242324
863Hp.m1/; 2627283032
©,0,20,00 | — - 606 « ®
B, [, @« 865 « Ew 915 « @% 163-509/12
NW-No. LxBxH = '
mm 81x870x398 mm 166x870x398 mm 9
» Komplett mit 340-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety Insert-Sgt em Weichschaumeinlage
4000871142 1133x518x1020 5X 2X 145

179 N XXL-7/340

12

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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Betriebs- und Werkstatteinrichtung AzET
Werkstattwagen Asiotert -

179 NW

== Made in Germany @
* GroRerer Stauraum als Vorgangermodell

» 30 mm Holz Multiplex Birke Arbeitsflache, gedlt, auswechselbar
* Inklusive 9-fach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tir 3/3+
» Kabeldurchlass an Riickwand ermdéglicht z.B. Aufladen
von Akkugeréaten bei abgeschlossener Tur
» Komplette Schweil3konstruktion des ganzen Korpus fiir den taglichen harten Werkstatteinsatz
« Zusétzliches Lochraster fur Werkzeug Halter, z.B. HAZET 112-230
« Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem
Aufprallschutz durch innenliegendes Dampfungskonzept
* Flek ble Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B.
HAZET 2175 N nach Bohrschablonen Vorgabe
» Fahrwerk:
— GroRe stark belastbare Rader (@ 125 mm) mit Prazisionskugellager und zweifachem
Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
— 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen,
gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schréagen Flachen
— Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Féaden
— Elastikrollen erméglichen ruhigen Lauf
* Verriegelungs-Konzept:
— Gegenseitige Auszugssperre fir minimales Kipprisiko
— Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zl inderschloss)
verschlief3t gleichzeitig Tur und Schubladen
— Nur noch ein Schlussel fur gleichzeitiges VerschlieRen von
Tur und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlussel)
— 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlissels
— 100 % Auszug mittels kugelgelagerter
Teleskop-Schienen — Selbsteinzug
« 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm
hoch
6 Schubladen, Tragkraft 25 kg, 81 mm hoch
2 Ablageflachen im Regalteil,
oben: 15 kg / unten: 35 kg
* Gesamttragkraft (dg amisch): 750 kg
« Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
« Arbeitsflache: Holz-Multiplex Birke, auswechselbar
« Farbe: HAZET blau

YouTube Clip

1150 mm—— =600 mm—|
. . . .
81 mm
T
L 347
mm
T
166 mm
L]
’ ‘ 449 mm-+|
| 17108 mm | 558 mm—
HAZET NW-No LxBxH @ @ ' £
No. . mm kg
81x522x398 mm 166x522x398 mm
« 6xflache Schubladen und 1xhohe Schwerlast-Schublade
« VerschlieRbares Regalteil mit 2 Ablageflachen
179 N W-7 8000467718 1150x600x 964 6x 1x 120 2.085,—-
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 13



®

AazeT Betriebs- und Werkstatteinrichtung

Werkstattwagen Aistent

179 NW

» GroRerer Stauraum als Vorgangermodell @

3/3+

1976-2

YouTube Clip

I 1150 mm I
' [
81 mm
== [
964
—_ mm
166 mm
' —1
\ | N &449 mm-|
I 1108 mm 1 558 mm—

=

850 « (@ (dw
556789
1011+12+13

8858-2 « @ o [W%

5
J - e ' H ?}24§-§%Ng1® 0=20 163-526/41+9,0,0,0
1977-2/4 m 900 - @« 21 R -
’ 10+11+12+13+14 &
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- em— -+
863 HP « E% g 801 NK-PH « ©
. o PH1e+PH2
163-372/25 « ® ) el
= 900 E + ® - % . =
- . 867-2 + B « Ew E10+E12+E 14 8102
- " - ‘w
612N -® . — E16-E18-E20 = - 0.4x2.5+0.5%3 * 0.8x4
10x11 868 « % « E% 163-525/40 « ®, @ 1x55+1.2x65
Ty B
~Si 915 « @% -
666-5 gﬂ 810-PH«©
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. — 869 « @ « E% - ; 6x7 « 8x9 10x11
730 916 HP - @ ¥ 12x13+14x1516x17 - S
730-3 » 730-6 18x19+21x22 +24x27  810-T«O
— 30x32+ 34x36 T10+T 15T 20
746-1 880 + @) « % 917-5 - @% % T25¢T27+T30
- 10+11+12+13 I— > - gl
141516+ 17 DY 600N« @ 810U+
— 918-10 « B% « ¥
748 B 18+19+21-22 6+ 7+ 8+ 9410 0.8x4.5+1x5.5 1.2x7
748 b-3 + 748 b-4 . 11+12+13+14+15
748 -5 + 748 b-6 &3 s TS 16+17+18+19+21 -
748 b-8 8816 HP « @% 2242442732 810 U-PH + ©

920 o B % o [ %

PH1ePH2+PH3

v = ﬁ ) "
824+ = e wlif ) ¥ ‘BB .
) ) 1 ) 1 i A . 5 o § -2 e £ o 5 .
0.5x23 B% (5% Bs. ®n 8820 « %  [o]% 958-2 o E% e [12] % 630-® 2105 Lg/9 H « O
m e ) ) 6x7 + 8x9 +10x11
*,,_ B — i 12x13+ 14x15 + 16x17 m
- 8821 « [% o« [o]% 18x19 ¢ 20x22 « 21x23
1952-40 810 SPC-6.3 » &« 8821-3 » 8821-6 » 8821-10 1058-2 « @ % « % 24x27 2116 Lg/8 H O
HAZET NW-No. LxBxH @ &' - €
No- mm 81x522x398 mm 166x522x398 mm g
* 6xflache Schubladen und 1xhohe Schwerlast-Schublade
« VerschlieBbares Regalteil mit 2 Ablageflachen
» Komplett mit 230-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety Insert-Sgt em Weichschaumeinlage
179 N W-7/230 4000871137 1150x600x 964 6x 1x 120 230 4.249,~

14

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Werkstattbedarf

163 seleinsatz Satz 163

&= \lade in Germany M @ ® O O @1/5 ;.: — u

*

850 « @ o (3% 903 SLG » @ » [2]%

990+ O « % | @ E%
- M 8+M10+M12 FT?‘?# 111 4+ 5+ 5546 869 1719
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163 her S — 8507 - O B 020 - B+ - 3
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- . " . ] e 958-1 « A% « A%
®O00S Q@ e [ed v B 866 U« @w% ' N 958-2 « E1% « &%
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23 163 seleinsatz Satz
" — - == Made in Germany @ @ O IE' A
- ' N 2208+ S« @
Q%
810 SPC-6.3 900 - @ « @ 0.6x4.5+1x6 + 1.2x6.5 "
I 10+11+12+13+ 14
.-— 15+16+ 17+ 18+ 19 E“o o
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- &= L1 PZ1+.PZ2 HAzZET NW-No L xB .- €
863 HP « @% 916 HP « B% No. : mm
——id = 163-220/13 4000871198 342x172 13 179~
) 917-5 @ « % 22230 @«
867-2 « @v o pd% e —— T15¢T20+T25+T30
. — 918-10 « @ « A% . 163
868 + B « B w{Th @ " ——
920 « @Y% - % 2250-1 « @ « @ Made in Germany A & ()
ﬁ .
2204+ O « @+ [ = -_—
869 o @ o [dw 3¢4e5¢6¢8 2304 N « B % « @ 13 1803 VDE-22
HAZET NW-No. C A € 1841 b VDE-33
163-224/57 4000871201 344x342 57 535, L =
759 N-2 VDE 1850 VDE-22
163 HAZET NW-No. memB .- =
= \jade in Germany @ O O o 0 = Vi @ % 163-226/4 8000468005 342x172 4 195~

tzisoliert

163

Passend fiir HAZET Asistent mit

: _ 810 VDE-PH « ©
. PH1+PH2+PH3

Schubladen-Tiefe von 398 mm: - A _a
173179 - 179N - 179 W - — - Y000 v O w
179N W - 179 BIG-1 - 179 XL - \ 13 810 VDE + &

179 N XL - 179 XXL - 179 N XXL - |V a° 0.4x2.5+0.5x3

179 AXXL - 179 T XXL - 180 p: 0.6x3.5 ¢ 0.8x4

- MirPer
=

HAZET . LxB
No. NW-No. m €
> 163-229/7 8000465899 342x172 7 62,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 15
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163

== Made in Germany

1/9 .'I"'H" 398 mm:
990 « O o 2% 173 -
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163

Werkstattbedarf
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W ® O fbed v
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== Made in Germany
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14+1516+17+18+19
163 Isseleinsatz Satz

== Made in Germany
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16 Unverbindliche Verkaufspreise dei
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== Made in Germany
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r Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis

spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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Werkstattbedarf

163

== Made in Germany
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== Made in Germany
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HAZET NW-No. Lm):n B - €
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== Made in Germany
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Hazer s o L
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Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.

== Made in Germany
e In HAZET Logoform

* Noch hoherer Komfort durch neue Schaumqualitat

» Abwischbar

« Trage- / Hangegriff

* Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen

HAZET NW-No. L XmenXH €
195-1 4000822860 450x210x30 22,95

« Fir bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug

« 6 Rollen (70 mm @)

» Besonders tief fur groRtmogliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug

» Massive, einteilige Konstruktion aus
hochfestem, schwarzen Kunststoff

» Ergonomisch geformt: Armbereiche
ausgeschnitten fur optimale Bewegungsfreiheit

« Hoher Liegekomfort: Kopfstitze
weich gepolstert

« Mit praktischen Werkzeug-Ablagen und
Kleinteileflachen rechts und links

* Hoch belastbar bis 130 kg

« Leichtgéngige Lenkrollen
mit Gummilaufflachen, 6lfest und gerdauscharm

« Praktischer Tragegriff im FuRBbereich

« Leicht zu reinigen

NW-No.

4000822861

HAZET
No.

HxLxT
o, €
1952

« Fir komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug

* Hoch belastbar bis 150 kg (liegend) bzw. 120 kg (sitzend)

« 6 Rollen (63 mm @)

* Roll-Liege und -sitz in ,,Einem*“

» Schneller und unkomplizierter Wechsel
zwischen beiden Funktionen

» Gepolsterte Liegeflache

« Leicht zu reinigen

« Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen

* Abmessungen:
L 1198 x B 450 x H 130 mm (Liegeposition)
Sitzhohe: 420 mm, Sitzflache 300 x 310 mm

115x1030x480

HAZET NW-No. L xmz?an €
195-3 4000822862 1198x450x130 135-

17
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HAZET Werkstattbedarf

195

199

* Fur bequemen Sitz
am Arbeitsplatz

« 5 Rollen (ca. 60 mm @)

* Rollbarer Arbeits-Sitz,
pneumatisch héhenverstellbar

» Mit gepolsterter Sitzflache
320 mm @

« Leicht zu reinigen

« Tragkraft: bis 150 kg

» Gewicht: 6 kg

» Hohenverstellbar von
380 bis 510 mm

« Inkl. 2 integrierten, um 360°
drehbaren Werkzeug-Ablagen

» Gekapselter Pumpmechanismus erhoht
Bestandigkeit gegen Chemikalien

« Fir den universellen Einsatz im automotiven
und industriellen Bereich

» Werkstuick-, Werkstatt-, Fahrzeugreinigung / Entfettung,
wie z.B. von Maschinen, Motoren, Boden, Felgen, usw.

« Aufbringen von Olen und Trennmitteln bei E_ "C
Maschinen, Werkstlicken, Weichen und Gleisbauteilen, YouTube Clip
im Formenbau, bei Verschalungen usw.

» Desinfektion und Reinigung von Bdden, Fassaden,

Sanitareinrichtungen, Schwimmbadern usw.

« Integriertes Sicherheitsventil
(2,5 bar) ermdglicht, den Behélter
vor Offnen drucklos zu schalten

* Kippsicher « Viton-Dichtungen
« Dichtungen und Materialien bestéandig gegen
HAZET die meisten Sauren und Lésungsmittel
No. NW-No. = sowie gegen die in Industrie, Kfz-Technik "
und professioneller Reinigung am
1954 4000822863 115~ haufigsten eingesetzten Chemikalien
« Verstellbare Kegelduse und flek bler
1959 Pumphebel gegen Bruchgefahr
¢ Durchfluss: 0,5 I/Min. bei 2,5 bar mit weiBer
regelbarer konischer Duse
== \lade in Germany @ 0,8 I/bei 2,5 bar mit grauer Flachstrahl-Diise
« Dauerplastische Fullmasse * Nutzinhalt: 11

fir materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung * Gesamtinhalt: 1,35 |

* Max Betriebsdruck [bar]: 2,5 bar

* Anwendung: Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an
Dachreling, sowie fir Sattler- und Polsterarbeiten
* Montage-Werkzeug fur kratzempfindliche Teile

« Griff um 90° verstellbar
* Gummikdrper 70x 140 mm
GERMAN
DESIGN
{ AWARD
2018
HAZET NW-No. T3 =
199 N-1 8000466244 1 0,46 41,95

Hazer o L €
1959-3 4000822865 280 189~
197

« Praktischer Helfer fur die Werkstatt

* ABS-Kunststoff (HAZET blau)

* 80 mm gummierter Magnet (ca. 2,5 kg Haltekraft) zur Befestigung
z.B. an Werkstattwagen, -wanden, -schrénken, Hebebihnen etc.

« Beidseitig magnetisch — besonders geeignet fur eisenhaltige Teile
* Gehauseoffnung ermdglicht gute Sicht und leichte Entnahme von Teilen
« Optimierte, abgeschragte Gehauseform — auch fiir nicht

magnetische Teile geeignet

HEZET NW-No. @ €
197-3 8000464481 150 12,25

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
18 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Handwerkzeuge ZHF'ZET7

Schraubenschlissel

440 600 N
== Made in Germany == Made in Germany
» Kunststoff-Tasche @ » Oberflache: verchromt, Kopf poliert
* DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
L |
e --__.:'E' -
~ =
440+ ® - e
32+35+4445+5+55 -7 P o Y
6+78+10+11+12+13+14 o g 7 %ﬁﬁb\'
Hezer NW-No. i € eSALLT I
440/14 P 8000462598 14 185 gt L e s
HAZET NW-No. €
No.
450 N z .-
600 N « @
== \jade in Germany 1001101291314 1516+ 1718192122
« Oberflache: verchromt 600 N/12 N 4000822565 12 209~
« DIN 3110, ISO 10102 600N - @
7829010111213 14151617 1819212224427
600 N/17 N 4000822566 17 299,
600 N « @
6o 7 8¢ 9¢10°11°1213+14+15+16
1701819021 2224273032434
HAzZET G 600 N/21 4000822567 21 455~
; 600 N « ®
A50N » @ 55¢6¢7¢8¢9¢1011212+13¢14¢151617+18+19
6X7 +8X9+10X11 * 12X 13 » 14x15 + 16X 17 » 18X 19 » 21X 22 * 24X 26 * 27X 32 20921+22+2324+25+26+27+28+2930+32+34+36+41
450 N/10 4000822540 10 97,95 600 N/30 8000465129 30 809,
450N @
6X7 ¢ 8X9 *10x11+12x13+14x15+16x17 600 N
18Xx19 ¢ 20X22 ¢ 21x23 * 24X 26 * 25x28 » 27x32
450 N/12 4000822541 12 129, == Made in Germany
« Lange schlanke Ausfiihrung
450 N * Schlanke Koépfe
« Schaft mit ek ra stabilem
== \ade in Germany ® HAZET Doppel-T-Profil » : g “J.
« Schlanke Képfe . Rir:gschlUs_selkopf “-— ="'
« Schaft mit ek ra stabilem g 15 ab_gewmkelt .
HAZET Doppel-T-Profil = - — - » Oberflache: verchromt, Kopf poliert _LF— - 74,‘i
« Maulstellung: 15° - _._H‘-‘L-_— / * DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 5 3 @ 5
« Oberflache: verchromt ) | , T o ¥ T
+ DIN 3110, ISO 10102 T" g{‘ b, N7 Q— F
oL ia * = AuBerhalb der DIN-Reihe
L, (aay————————an) 4
* = AuBerhalb der DIN-Reihe P LR NW-No. & & @ g B €
HAzZET NW-No. / a b, b, = 600N- 55 * 4000822550 105 6 4 9,6 155 9,75
B mm mm mm mm 600 N- 6 4000823706 105 6 4 9,6 15,5 9,50
450 N- 4x5 * 4000822510 99,5 3,2 114 13,2 5,95 600 N- 7 4000823707 1185 6,6 4 10,9 175 9,50
450 N- 5x55 * 4000822511 99,6 3,6 13,4 15,1 6,50 600 N- 8 4000823708 130 7 45 12 18,5 9,50
450 N- 6x7 4000822512 121,3 35 15,1 17,1 5,95 600 N- 9 4000823709 143 8 45 13,7 21 11,50
450 N- 8x9 4000822514 139 38 18,5 21 5,95 600 N-10 4000823710 1545 8 5 15 23 10,75
450 N- 8x10 4000822513 140,1 41 19 232 6,50 600 N-11 4000823711 168,5 84 55 15,9 255 12,95
450 N-10x 11 4000822515 155,7 4,6 232 25,2 6,25 600 N-12 4000823712 180,5 9 55 17,8 275 1475
450 N-10x 13 4000822516 172 51 25,1 29,9 10,25 600 N-13 4000823713 193 10 6,3 19 29 13,50
450 N-12x13 4000822517 172,7 51 27,1 29,1 7,95 600 N-14 4000823714 204,5 10 6,5 20,1 31 15,50
450 N-13x 17 4000822518 205,5 6 29,3 36 10,25 600 N-15 4000823715 218 11 7 214 325 1750
450 N-14x 15 4000822519 187,8 57 30,9 32,8 8,25 600 N-16 4000823716 230,5 114 7 231 35 17,75
450 N-16x 17 4000822520 205,7 6 34,8 37 9,25 600 N-17 4000823717 2425 12,4 75 24,5 37 16,75
450 N-16x 18 4000822521 205,7 6 34,8 38,3 11,25 600 N-18 4000823718 255 13 8 26 39 20,95
450 N-17x19 4000822522 220,9 6,7 374 40,6 9,75 600 N-19 4000823719 268,5 135 8 275 41 18,95
450 N-18x19 4000822523 2212 6,7 38,6 40,6 9,75 600 N-20 * 4000823720 279,5 135 8,5 29 43 24,95
450 N-20x22 * 4000822524 238,9 7 439 478 11,95 600 N-21 4000823721 292 13,7 8,5 30 45 23,95
450 N-21x 22 4000822525 238 7 448 46,8 12,95 600 N-22 4000823722 3045 14 8,5 315 47 25,95
450 N-21x23 * 4000822526 246 71 44,8 48,8 12,95 600 N-23 * 4000822551 328 14,3 9,5 33 49 30,95
450 N-22x 24 4000822527 254,6 71 478 51,9 16,75 600 N-24 4000823724 328 14,7 95 34,5 51 29,95
450 N-24x26 * 4000822528 269,4 78 50,9 54,9 14,50 600 N-25 * 4000822552 354 15 10 36 535 34,9
450 N-24x27 4000822529 269 78 50,9 57 15,75 600 N-26 * 4000822553 354 15,5 10 375 55 34,95
450 N-25x28 * 4000822530 284,2 8,4 534 59 16,95 600 N-27 4000823727 380 16 10,5 39 57 33,95
450 N-27x 32 4000822531 303,8 91 58 67,3 19,95 600 N-28 * 4000822554 380 16,5 11 40,5 59 41,95
450 N-30x 32 4000822532 303,4 9 63,4 67,3 19,95 600 N-29 * 4000822555 380 17 115 415 60 41,95
450 N-32x 36 4000822533 343,2 10,1 66,9 75,2 37,95 600 N-30 4000823775  405,5 175 12,2 43 63 47,95
450 N-34x 36 4000822534 3432 10,1 67,9 745 37,95 600 N-32 4000823776 420 18 12 455 66,5 47,95
450 N-36x 41 4000822535 396,7 10,5 74,6 81,1 46,95 600 N-34 4000822556 432 19 13 48,5 67 51,95
450 N-41x46 4000822536 439,5 114 85,5 94,4 66,95 600 N-36 4000822557 460 20 13 51,8 75 60,95
450 N-46x50 4000822537 498 12,3 94,3 102,2 87,95 600 N-41 4000822558 500 20,6 14 58,8 85 75,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 19
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==

Handwerkzeuge
Schraubenschlussel

603
== Made in Germany
« Oberflache: verchromt
« DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
A NW-No. S NW-No. €
« Im Halter zur Wandbefestigung 606 « @
603+ ® 8410131719
627289010011 +12+131415+16+17+18+1921+22+24 606/5 4000822600 5 139~
603/17 H 8000465139 17 265~
_Z
603 .
« Oberflache: verchromt
= —= ) ﬁ,
== Made in Germany e L
- Oberflache: verchromt - 4ﬂ_g
« DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 il ; o
- - to:
2 Pt Q)
- e
D e O
)
—
HAZET NW-No - €
No. :
HAZET NW-No.
606 « ©
603+ ® 2102224273032
789101121213+ 14151617 181921222427 606/6-1 8000463885 6 509,—
603/17 N 8000465140 17 269~
603 _
« Betéatigung schwer zuganglicher Schraubverbindungen auf engstem
== \Made in Germany @ Raum, ohne Umsetzen des Schlissels durch die Knarrenfunktion

« Ringschlisselkopf 10° gekropft
* Maulstellung: 15°
» Oberflache: verchromt

« DIN 3113 Form B, ISO
3318, ISO 7738

—

L
o~

T

I"I--="‘

« Lange schlanke
Ausflihrung

* Schaft mit
ek ra stabilem
HAZET Doppel-T-Profil

« Ringschlussel mit umschaltbarer Knarrenfunktion

« Feinverzahnt, 72 Zéahne,

T Drehwinkel 5° L‘ 44
s% c=—=t== ' | s8undomm: 60 zahne, 1A { 1
+ = Ringschliisselkopf mit 6kant 9/ ' Rirente 13- 9 °
* =603-5,5 auBerhalb der DIN-Reihe * Ringseite 13. abgewmkelt LR K T
» Maulstellung: 15 k2 13°
HEZET NW-No. L a; a: b, b € « Oberflache: verchromt e <° a?T “d:ﬁ ;a
I | !
603- 55 +* 8000465096 90 4,7 37 98 141 10,50
603- 6 + 8000465097 100 51 4 105 149 1050 HAZET o / - - b b e
603- 7 + 8000465098 110 55 43 12,2 168 10,50 i mm mm mm mm mm
603- 8 + 8000465099 120 59 45 13,1 18,3 9,95 606- 8 4000822580 129,9 6,8 49 16,8 16,7 23,95
603- 9 + 8000465100 130 6,3 4,5 146 21 10,50 606- 9 4000822581 143 7.2 52 185 188 23,95
603-10 8000465080 137 6,7 5 156 23 9,95 606-10 4000822582 154,5 7,6 56 20,1 20,9 24,95
603-11 8000465081 145 71 52 171 25 11,25 606-11 4000822583 168,6 8 6 21,7 23 25,95
603-12 8000465082 152 7,6 54 184 268 1195 606-12 4000822584 180,3 85 6,4 229 259 27,95
603-13 8000465083 160 8 5,6 19,9 288 1225 606-13 4000822585 1932 8,9 6,7 249 27,2 28,95
603-14 8000465084 170 8,5 58 214 307 1295 606-14 4000822586 204,6 93 71 27,2 293 30,95
603-15 8000465085 180 9 6 225 326 1350 606-15 4000822587 218 9,7 74 28,6 313 319
603-16 8000465086 190 95 62 24 346 1375 606-16 4000822588 230,2 10,2 7,7 30,1 334 3295
603-17 8000465087 200 10 64 255 365 1475 606-17 4000822589 2422 10,6 81 32 355 3495
603-18 8000465088 210 10,5 6,7 26,9 386 18,95 606-18 4000822590 255 11 8,5 329 37,6 36,95
603-19 8000465089 220 11 7 284 406 1795 606-19 4000822591 268,3 115 91 341 397 3695
603-21 8000465090 240 12 76 307 448 20,95 606-21 4000822592 291,5 133 12 443 48,3 53,95
603-22 8000465091 250 12,5 79 322 468 2395 606-22 4000822593 291,5 133 12 443 483 5395
603-24 8000465092 270 13,5 85 351 51 25,95 606-24 4000822594 3331 14,8 12,5 51,2 535 67,95
603-27 8000465093 305 15 9,3 38,5 57,3 31,95 606-27 4000822595 359,2 15,8 14,7 54,9 60,2 90,95
603-30 8000465094 340 16 10 42,7 634 3895 606-30 4000822596 402,5 173 15,2 60,8 67 109,-
603-32 8000465095 360 17 105 455 672 3895 606-32 4000822597 4258 178 15,7 64,2 71 125-
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
20 spéatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Handwerkzeuge
Schraubenschlissel

606 N Satz

 Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)

» Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-
Weichschaum-Einlage. Einlage auch
passend fur HAZET-Assistent

* Oberflache: verchromt

13

HAZET NW-No. L XmBmXH - €
606 N« @

809010111213 +14+15°16°17+18+19

606 N/12 8000464543 355x235x65 12 319
606 N « @

81012131719

606 N/6 8000464544 355x235x65 6 195,-
612

== Made in Germany
« Fir Rohrverschraubungen, Uberwurfmuttern und -schrauben
» Képfe um 15° abgewinkelt
* Mauléffnung 15° geschlitzt
« Schaft mit ek ra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
Hinweis: Fur Arbeiten an Bremsleitungen sieche HAZET 612 N
* Oberflache: verchromt
* DIN 3118
"
-

@ ®

=

|
i

St
+=612-8x10 bis 12x14 mit 6kant
* = 612-13x15 und 16x18 auBerhalb der DIN-Reihe

};i
i%ﬂ
5

ljg

o AL L & @ & 2 €
612- 8x10 + 8000462641 140 7 8 18 20 21,95
612-10x11 + 8000462632 147 8 87 20 22 21,95
612-11x13 + 8000462633 160 8,7 98 22 26 23,95
612-12x14 + 8000462634 168 92 103 24 28 23,95
612-13x15 * 8000462635 182 98 109 26 29 23,95
612-17x19 8000462637 208 12 132 30 32 29,95
612-19x22 8000462638 222 138 158 345 405 3595
612-24x27 8000462639 260 162 18 42 46 50,95
612-30x32 8000462640 300 21 23 50 52 65,95
630

== Made in Germany
* Oberflache: verchromt, Kopf poliert
« DIN 838, ISO 10104

®

==

HAZET NW-No. - €
630+ ®

6X7¢8Xx9¢10x1112x13¢14x1516Xx17 « 18x19 ¢ 21x22

630/8 8000462694 8 135
630+ ®

6X7 ¢ 8x9 *10x11+12x1314x15¢16x17

18x19 « 20%22 » 21x23 » 24Xx26 » 25x28 » 27x32

630/12 4000822605 12 255~
630
== Made in Germany @
* Tief gekropit -c.%
« Kopfe dinnwandig T

« Oberflache: verchromt, Kopf poliert
« DIN 838, 1ISO 10104

.,
+ = Matt verchromt

* = AuBerhalb der DIN-Reihe

e nwwe. LA @ @ b B €
630- 6x7 8000462666 165 18 6 65 105 122 1225
630- 8x9 8000462667 180 205 7 75 131 146 12,95
630-10x 11 8000462651 200 235 8 9 156 171 1350
630-12x13 8000462652 220 25 9 95 184 199 16,25
630-14x 15 8000462653 240 27 10 105 214 225 16,25
630-16x17 8000462654 255 29 11 113 24 255 1825
630-17x19 8000462655 265 29 113 119 255 284 1925
630-18x 19 8000462656 265 31 116 119 269 284 1950
630-20x22 * 8000462657 295 325 122 129 293 322 2295
630-21x23 * 8000462659 315 34 125 132 307 336 2495
630-24x26 * 8000462660 330 34 135 141 351 371 2995
630-24x27 8000462661 340 35 135 144 351 385 3295
630-25x28 * 8000462662 350 35 138 147 365 399 32,95
630-27x32 8000462663 365 365 144 16 385 455 3595
630-30x32 8000462664 365 365 154 16 42,7 455 36,95
630-36x41 + 8000462665 440 40 172 188 513 582 5595

600 LG extra lang

== Made in Germany
« Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN

* Mindestens 25% langer als vergleichbarer
Standardschlissel — fir groBere Kraftibertragung
* Bessere Zuganglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen

« Schaft mit ek ra stabilem Doppel T-Profil
schlanke Bauform

« Oberflache: verchromt

YouTube Clip >

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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7 Handwerk
ZHF'ZE.’? andawerkzeuge
Schraubenschlissel / Schraubendreher

600 LG - extra lang | Schraubendreher |
<

810

HAZET NW-No.
o .- E « Aufhangeloch im Griff o =
600 LG *
100131417 21924 ¢27 32 « Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff — fiir hohe Kraftubertragung
600 Lg/8 8000465133 8 229~ | | + Oberflache: Klinge
- mattverchromt, Spitze briiniert
600 LG *
101101213 1415+161718°19
600 Lg/10 8000465130 10 189~
600 LG « @
1001191213 1417190222427 +30¢°32
600 Lg/12 8000465131 12 315~
600 LG * ® A
1001112131415 1617+18°19°21 2224 y
600 Lg/13 8000465132 13 275~ Y
*
= 4
600 LG a lang PRAXISTEST
SEHRICUTIT2)
== Made in Germany TESTSIEGER
« Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN Ausgabe 02/2017
YouTube Clip | www.selbstde |
* Mindestens 25% langer als vergleichbarer p www.selbst.de
Standardschlissel — flr gréere Kraftubertragung
* Bessere Zuganglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen . - - =
« Schaft mit ek ra stabilem Doppel T-Profil 8102 810-PH « ©
schlanke Bauform 0.5x3+0.8x4 + 1x5.5 1.2x6.5 PH1+PH2
« Oberflache: verchromt
; #, YouTubeClip  HEZET NW-No. €
, > : u
810/6 4000822830 6 26,95
n { -
—————
A =—="10 b | FIEe B
: i yoo
azi ::75.;% N4 « Integriertes Magazin
Ky 701

« Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
HAZET NW-No. / ai a- b, b, € « Bit Magazin einfach in Kombination mit Knopfdruck in einem Zug zu 6ffnen
o> mm mm mm mm mm « Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft
600 Lg-10 8000465037 210 8,5 55 16,5 231 13,25 « Lange: 170 mm (geschlossen, ohne Verlangerung)
600 Lg-11 8000465038 220 9 55 18 251 14,50 « Verléangerung

600 Lg-12 8000465039 230 95 6 19,5 27 14,95 80 mm
600 Lg-13 8000465040 245 10 6 20,8 291 16,25
600 Lg-14 8000465041 255 11 6,5 22,5 309 16,75 e L&

600Lg-15 8000465042 270 116 7 238 326 1895
600Lg-16 8000465043 290 12 7 252 347 2195 . - .
600Lg-l7 8000465044 305 125 75 265 366 2495

600Lg-18 8000465045 320 138 8 28 386 2595 | OOX4r12x65 Pzl-pz2 T15+T20-T25
600Lg-19 8000465046 335 15 85 295 406 2695 ¥= = x=

600Lg-2L 8000465047 365 158 85 32 446 2895 | PH1.PH2 4.5.6

600Lg-22 8000465048 380 16 9 337 468 2995

600 Lg-24 8000465049 430 18 10 36,5 50,7 3595 HAZET NW-No. 2 L .- =
600 Lg-27 8000465050 480 20 11 40,5 56,6 4195 No. m m
600 Lg-30 8000465051 510 21 12 451 631 5195 810R-3 8000791525 170 250 13 52,95

600 Lg-32 8000465052 530 215 12 47,6 664 5895

600Lg-36 8000465053 580 24 13 53 746 6895
600Lg-41 8000465054 600 26 14 604 849 8595 810 R eher

« Integriertes Magazin v
279 ar

« Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
« Bit Magazin einfach in Kombination mit Knopfdruck in einem Zug zu 6ffnen

« Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft

« Lange: 170 mm (geschlossen, ohne Verlangerung)

« Verlangerung

* Rollgabelschlussel

» Mit Skala
* Maulstellung: 15°

« Oberflache: phosphatiert, 80 mm
Spiegel hochglanzpoliert
+1S0 6787 E. =
HAZET 1 [ sb
No. NW NO' mm mm € ® - E.... = F= =
279- 6 8000465196 158 18 30,95 0.8x5.5 PH1«PH?2 3e4546 T15T20-T25
279- 8 8000465197 205 23 34,95 T27-T30
279-10 4000822500 255 28 45,95
279-12 8000465194 308 34 63,95 Hazer NW-No. l L o e
279-15 4000822501 382 43 97,95 mm mm
279-18 4000822502 458 53 169,- 810R-4 8000791526 170 250 13 52,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
22 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Handwerkzeuge AzET
Zange / Zubehor

l l

-— i J
760 Made in Germany

» Dauermagnet
« Flek bler Schaft
« Kunststoffgriff

== Made in Germany

* Mit Schnellhebelbetatigung: , Passt immer —
...denn auf den Hebel kommt es an® &N

» Komfortable Schnellverstellung dank Tipp- / Step-Hebelfunktion \:{\

« Verstellung ohne Umgreifen — Einhandbetatigung moglich .y

» Mit einem mak malen Spannbereich bis SW 50 mm gehort w
diese Zange mit zu den grof3ten dieser Klasse

« Integrierter Klemmschutz verhindert Verletzungen (z.B. Quetschungen)

* Griffe tauchbeschichtet HAZET
+ DIN ISO 8976 =

N €
1976-2 4000822866 475 8 1100 42,95

2025 X

* Universal-Klemmleisten

NW-No. [

mm

iQ

« Griffbereite Unterbringung von x beliebigen Teilen
» Grundkorper mit 2 Langléchern
zum variablen Anschrauben, auch an Lochplatten
« & weils 2 Klemmlaschen umfassen materialschonend jeden Gegenstand
» Klemmlaschen aus 6l- und kaltebestandigem Kunststoff, flexibel, langlebig
« Grundkérper aus elok ertem Leichtmetall

YouTube Clip llillllllillll'llllll

2025 X-1

HAZET NW-No. L €
HAzET 2 [ b b
No. NW-No. mm = o € * 20 Klemmlaschen
760-2 8000467990 260 50 50 51,95 2025 X 4000822867 440 22,95

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwsSt.. Preisgliltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 23



7 Handwerkzeuge

ZHFIZET?
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge
oo R

s e S0C0®Oe: L., ®2000®0

NEU!

NEU! 0 © 0 O e=—ae
Inkl.
2200 SC-1
EMEIRT CASE
- DESIGNED & PRODUCED
IN GERMANY
HAzer NW-No. L xmBm xH .- €
2200 SC-3 4000829879 130x118x50 96 87,95

HAZET

EIEIRTR
CFASE))

190 L-136
2200

* 1/4" Bit und Winkel- @%” 1/,,” A = o 0 O @ @

schraubendreher Satz,

TORX® Innensechskant,

perfekt fiir das
73-teilig, 210 mm

Handwerk!

SERT CASE
[ ESIGHED & PRODUCED
IN GERMANY
HAZET NW-No. L xmB;an - €
2200 SC-31 4000829880 210x118x50 73 169,-

s9 | s13 | |ls19 2200 ssel Satz

o s sedschivsselund @y @u % SO QO ® O

NEL)

SFERT CASE
- DESIGNED & PRODUCED
IN GERMANY
HAzeT NW-No. L xmixH .- € HAzET NW-No. angmxH .- €
190 L-136/83 4000820322 378x310x101 83 429~ 2200 SC-32 4000829881 210x118x50 59 189,
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgdiltigkeit ab 01.10.2022 bis
24 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



®

Handwerkzeuge AzET

Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

| 1/4" Steckschliissel und Betatigungswerkzeuge Bw |

2200

HAZET SmartCase - be smart — In any case

» Entwickelt und produziert ,Made in Germany

« Innovatives Konzept eines
kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes

« Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik

« Vereint Vorziige einer schlanken und leichten Soft-Touch Oberflache
(schwarz) mit der Robustheit von Hartschalen-Werkzeugkéasten

« Langlebige, robuste Klemmhalter — kein herumfliegendes, klapperndes Werkzeug

* Magnetverschluss — schnell zu 6ffnen und verschleif3frei

« Stabile, gut zugangliche Unterbringung der Werkzeuge

« Mak mal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum fiir beste Ubersicht

« Optimale Ubersicht und
einfache Entnahme des
Werkzeugs — wahlweise flach
aufklappbar oder — ahnlich einer

Tablet-Hulle — aufstellbar

<000
Qe

O[O
BiEE)
EERT

CASE))

SERT CASE
[ ESIGHED & PRODUCED
IN GERMANY
HEZET NW-No. L Xm'?nXH - €
2200SC-1 8000791437 114.4x100x48.5 69 79,95
853

« Kunststoff-Kasten 165-S (1/9) @ O -
« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-Weichschaum- '"
Einlage. Einlage auch passend fur HAZET-Assistent 0 @ @%" V4

1/9

E=
2216+ Q « @+
PZ1+PZ2+PZ3

850 « @ « Edw
55¢67+8+9

867-4 « B « E%

10+11+12+13+ 14 22040 -~ ==
P 3+4:5:6+7 2023+ @« @+
- = TI10H-T15H+T 20 H
863 HP - @ 2208+« @ T25H+T27H+T30H
e 0.6x4.5+1.2x6.5+1.2x8 140H
866 U« @% )
= iy
= 22150 « @~

867-2 « @ « E% PH1+PH2+PH3 2250-1 « @ o Ew

H%r NW-No. L XmB;nXH . €
853-1 8000466968 185x153x52 36 215,-

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.

2200 | Satz

HAZET SmartCase — be smart — In any case

« Entwickelt und produziert ,Made in Germany

« Innovatives Konzept eines
kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes

« Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik

« Vereint Vorziige einer schlanken und leichten Soft-Touch Oberflache
(schwarz) mit der Robustheit von Hartschalen-Werkzeugkéasten

« Langlebige, robuste Klemmhalter — kein herumfliegendes, klapperndes Werkzeug

* Magnetverschluss — schnell zu 6ffnen und verschleif3frei

« Stabile, gut zugangliche Unterbringung der Werkzeuge

« Mak mal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum fiir beste Ubersicht

« Optimale Ubersicht und
einfache Entnahme des
Werkzeugs — wahlweise flach
aufklappbar oder — ahnlich einer

Tablet-Hulle — aufstellbar

82000
O @« %

=mEIR T»

CASE HiPer
(]

SERT CASE

[ ESIGHED & PRODUCED

IN GERMANY
HEZET NW-No. L XmlanH - €
2200SC-2 8000791438 114.4x100x48.5 50 139-

856

« Ergonomisches Design

» Komfortables Handling durch jederzeit
griffbereite Betatigungs-Werkzeuge

« Kunststoff-Kasten (52x98x180mm)

product
design
award

2012 ||

== - -
- 866 U« @w
8001 oy 869 « @ « B%
55+6+78+9 o
1021112413+ 14 867-2 « Bw « E% = w=
— 2204 ¢ O « @«

- enm

663 P - @ 867-4 « B% « Ew



7 Handwerk
it
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

<

== \lade in Germany m A /4
= = . » Mit Kugelsicherung
2208 e @ « @ 2216 Qo @ U R * Oberflache: verchromt, poliert
0.6x4.51.2x6.51.2x8 PZ1+PZ2+PZ3 2250-1 « @« « [ % * DIN 3123, ISO 3316
e
o oo [« PR 8l HEZET & - —
2215 © « @ 2223 +@ « @ 2304 N « E%  ®+ - = —
PHL:PHZ-PH3 LI v 868-16 Lange auRerhalb DIN/ISO-Reihe
T40H HEZET NW-No. [ €
HAZET NW-No. S L € 868 4000822663 147 14,75
868-16 4000822664 402 19,95
856-1 4000820534 180x98x52 38 205,—

; ) == Made in Germany 1 1
- Ergonomisches Design @ = o 0 O @ Vi @W » Mit Gelenk — zum Einsatz an schwer zugénglichen m 4 A

» Komfortables “
Il h k
Handling durch jederzeit griffbereite Betatigungs-Werkzeuge . ;t: ;ng;?s?c?irnlfnrgge ung von Storkanten

« Kunststoff-Kasten (52x98x 180 mm) « Oberflache: verchromt
* DIN 3123, ISO 3316

HEZET NW-No. [ €

869 4000822666 36,5 28,95

870

= \Made in Germany m A A
« Flek ble Wellen erméglichen das Umgehen von Stérkanten
sowie sicheres und schnelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhéltnissen

"'?er « Mit Kugelsicherung

H1GH PERFORMANGCE

DAS ORIGINAL L ———
= MADE IN GERMANY =
== * ;.
;ﬂ 2216« QO+ ®x HEZET NW-No. [ €

0. mm

850« @ « [Iw i . PZ1+PZ2+PZ3

55+6+7+8+9 869 « v « % 870 4000822665 150 23,95
1011121314 = = ‘ =

- N ! 2223+« %
T 2204+ O« B+ TI0H-T15H+T20H | [elolih
863 HP « @% 3¢4526+7 T25H«T27H-T30H
T40H .

— - = ade 1 Germany ®@00OCSHEx
866 U « @% 2208 « @+ ®x ] R * Schraubendreher-

~ = 0.6x4.5¢1.2x6.5¢1.2x8 Steckschlusseleinsatze CVD-TIN beschichtet

) ) 2250-1 « &% o (% « Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
867-2 « B « Ew - )
E « Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-Weichschaum-

—_— 22150 « @« _ Einlage. Einlage auch passend fiir HAZET-Assistent

867-4 « % « E% PH1ePH2+PH3 2304 N« @% « @

Z,

HAZET NW-No. L xm% xH .- €

856-1 HP 8000753595 180x98x52 38 215~

865

== Made in Germany m 1%

» Mit Kugelsicherung
« Oberflache: verchromt, poliert
* DIN 3122, ISO 3315

Hezer NW-No. L €

865 8000464862 115 12,75 >
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis

26 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



854

=

850 « @ « Ew

4e¢ 5+ 556
7« 8+ 9+ 10
111213 14

i

8501 « O « BElw
3+4+5+6+8

=

8503 « @ ¢ %
0.6x3.51x5.5¢1.2x8

HAZET
No.

854

NW-No.

4000820539

854 T

== Made in Germany

» Schraubendreher-Steckschlisseleinsatze

CVD-TIN beschichtet

» Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-Weichschaum-
Einlage. Einlage auch passend fur HAZET-Assistent

=

850 « @ o« F3%
5¢ 55¢6¢ 7
8¢ 9+ 1011
12+13- 14

(L

850 E « ® « (3%

E5«EG6«E7<E8+E10
8501 + O « (%

3444546

HEZET NW-No.
854 T 4000820541

®

Handwerkzeuge Z,:,ZE.,?
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge
850 skant
&= \ade in Germany v
> « Mit Randel
"’ er - . O:)erngcr?eL:mg
[ ] verchromt, poliert [~ T e
« DIN 3124, ISO 2725-1 T T m—
O 6\ —
! 8;56 U-@w l Yy
8506 « © » Ew o f—et )
PH1+PH2
)
g B67-2 - @ - B L A A A e
BT 0 I 850- 4 400082615 25 68 11 37 125
Pr—— 850- 4.5 4000822616 25 74 11 42 725
- 850- 5 4000822617 25 81 11 41 725
863 HP « @% 850- 5.5 4000822618 25 8,7 11 46 7,25
gﬂ 850- 6 4000822619 25 93 11 51 725
o= 850- 7 4000822620 25 10,9 115 55 725
865 « @ 869 « B « [% 850- 8 4000822621 25 12,1 125 6,5 6,50
850- 9 4000822622 25 134 125 75 725
850-10 4000822623 25 14,6 125 73 6,50
L xBxH _- = 850-11 4000822624 25 15,5 14 83 725
mm 850-12 4000822625 25 17 15 93 795
185x153x52 30 275~ 850-13 4000822626 25 18 15 9,3 6,75
850-14 4000822627 25 195 16 10,8 795
850 LG Sechskant
- 1y
CO@®OSOOEAY | myadein cermany CIh;
« Lange Ausfiihrung
» Mit Randelung
¢ Oberflache: verchromt
* DIN 3124, ISO 2725-1
I
i ; =
tf RS HAZET =
4 =
—f— S
HEEET NW-No. i g g s =
850 Lg- 5 8000466431 50 8,2 11 42 1895
850 Lg- 5.5 8000466432 50 8,8 11 5 19,50
850 Lg- 6 8000466433 50 94 11 55 1950
850 Lg- 7 8000466434 50 11 11 6 19,50
850 Lg- 8 8000466435 50 12 12 8 19,50
850 Lg- 9 8000466436 50 13 13 8 19,50
850 Lg-10 8000466426 50 145 145 92 1950
850 Lg-11 8000466427 50 15,5 155 10,7 1950
850 Lg-12 8000466428 50 17 17 122 1995
850 Lg-13 8000466429 50 18 18 122 1995

8501 lUisseleinsatz

i O [ w

== Made in Ge|

rmany

"ﬂ - _ » Oberflache:
8502 « O « @ 866 U - @% « DIN 7422
T10T15-T 20
. A e [, —>
T25T30 867-2 « E% « % 2E T
= I = |9
8503 + @ « % . e =
1x55 868 « B « 3w _[,.{
8506 + © « Fw% j HAZET NW-No. S [; L, d €
PH 2 869 « @% « (% 0. mm mm mm mm
. 8501-2.5 8000466370 25 6,5 28 12 8,50
- e 8501-3 4000822632 3 6,5 28 12 850
863 HP « @% 871-4 « @% o Bdw 8501-4 4000822633 4 6,5 28 12 8,50
8501-5 4000822634 5 6,5 28 12 8,50
LxBxH ,- £ 8501-6 4000822635 6 6,5 28 12 8,50
mm 8501-7 8000466371 7 6,5 28 12 8,50
185x153x52 33 329~ 8501-8 4000822636 8 6,5 28 12 8,50
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spéatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtiimer vorbehalten. 27



8502 .

== Made in Germany
* Mit Randelung
« Oberflache: m

mm
fe Q]

=l
HEEEr e s L L4 % e
8502-T 8 8000466372 T8 35 28 12 2,31 10,50
8502-T 9 8000466373 T9 35 28 12 2,50 10,50
8502-T 10 4000822640 T10 38 28 12 2,74 10,50
8502-T 15 4000822641 T15 4 28 12 3,27 10,50
8502-T 20 4000822642 T20 4 28 12 3,86 10,50
8502-T 25 4000822643 T25 45 28 12 4,43 10,75
8502-T 27 4000822644 T27 45 28 12 4,99 10,75
8502-T 30 4000822645 T30 5 28 12 5,52 10,75
8502-T 40 4000822646 T40 2 28 12 6,65 10,75

8506 lisseleinsatz

== Made in Germany
» Mit Randelung
« Oberflache: ™

i Q@ o

« Spitze nach ISO 8764-1 e [, —f
1
d
Y
=l
HezZer NW-No. s g 4 g €
8506-PH 1 8000466401 PH1 16 28 12 8,50
8506-PH 2 8000466402 PH2 16 28 12 8,50
8506-PH 3 8000466403 PH3 16 28 12 8,50

8507 lUisseleinsatz

== \lade in Germany @ 9 Vi

» Mit Randelung
« Oberflache: m

* Spitze nach ISO 8764-1 f—— [2 —
Iy
d
A
=~
Hee= NWNo. s b b g €
8507-PZ 1 8000466405 PZ1 16 28 12 9,50
8507-PZ 2 8000466406 Pz2 16 28 12 9,50
8507-PZ 3 8000466407 Pz3 16 28 12 9,50
858
== Made in Germany Y 35 [6.3] 14
» Mit Kugelsicherung .
* Oberflache: verchromt
 DIN 3123, ISO 3316
HAZET NW-No. L €

« VergroRRerungsstiick CJ Antrieb 6,3 = %" — B Abtrieb 12,5 = %"
858-1 8000461939 26,5

28

13,25

Handwerkzeuge
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

863 nt

== Made in Germany

* Extrem mehr Leistung als bei Knarren
mit vergleichbaren Abmafien

B=©@w

« Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten

» Erhéhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster
Schmierstoffe im Knarrenmechanismus

» Enge Fertigungstoleranzen gewéhrleisten Schutz
vor eindringender Verschmutzung
* HAZET interne Qualitatsstandards garantieren Belastbarkeit weit Giber Norm
» Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbestandig
« Integrierte Aufhangemaglichkeit im Griff
» VPA gepriiftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 120 Nm (DIN: 62 Nm)
* Anzahl Zahne: 90
« Betétigungswinkel: 4°
« Mit Kugelsicherung
* HAZET 2-Komponenten-Griff
« Oberflache: verchromt
* DIN 3122, ISO 3315

A . . e

HiPer-Familie 963 HP

[m]fy[m] [m] *»:[m]
HrPer

HIGH PERFORMANGCE

DAS ORIGINAL

= MADE IN GERMANY

HrPer

g

YouTube Clip YouTube Clip

<4°

HAZET .
o L e

863 HP 4000821865 116 55,95

863 nt

== Made in Germany

« Extrem mehr Leistung als bei Knarren
mit vergleichbaren Abmafien

®@%

« Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten

* Erhéhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster
Schmierstoffe im Knarrenmechanismus

» Enge Fertigungstoleranzen gewéhrleisten Schutz
vor eindringender Verschmutzung

* HAZET interne Qualitatsstandards garantieren Belastbarkeit weit Giber Norm
 Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbesténdig
« Integrierte Aufhangemdglichkeit im Griff
» VPA gepriiftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
« Schnell 16sbare Sicherheitsverriegelung
» Lésungssichere Arretierung der Steckschlusseleinséatze
LBl
L]
O30
E LN ] d

* Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges
durch Dricken des Loseknopfes mit nur einer Hand
YouTube Clip

» Anzahl Zahne: 90

« Betétigungswinkel: 4°

 Mit Kugelsicherung

* HAZET 2-Komponenten-Griff
* Oberflache: verchromt

 DIN 3122, ISO 3315

o

Eef >

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Handwerkzeuge
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

863 nt 3/8" Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge B%

R=ob ——

"'?er == Made in Germany ® 3/é'

« Doppelsechskant Steckschlisseleinsatze
HI1GH PERFORMANCE

DAS ORIGINAL BN Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)

» Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-
= MADE IN GERMANY Weichschaum-Einlage. Einlage auch

passend fur HAZET-Assistent

Hirver »X4°

HAZET NW-No. i €
863 HP S 8000791534 116 60,95

863

== Made in Germany
* Anzahl Zahne: 20
 Betétigungswinkel: 18°

13
« Mit Kugelsicherung
* HAZET 2-Komponenten-Griff
* Oberfléache: verchromt, Kopf poliert m m {} I . —
* DIN 3122, ISO 3315 ! 8815 « @% M ”
880 « @ o [0]% 880 Z « ® « 0% 8820 « [ % o [o]%
8 101112413 ) ~
1441541719 s
2122 T — 8821 « [% « [0]%
.""ﬁ 8816 HP « @% 8821-5 » 8821-10
\ ==
—_— H%’ NW-No. L XmiXH . €
880 Z N-1 8000466978 355x235x65 16 259,-

HAZET

= NW-No. m/m €
863 P 4000821511 115 49,95 8815
== Made in Germany ma/é,
866 U » Mit Kugelsicherung
« Oberflache: verchromt, poliert
== Made in Germany m vt DIN 3122, ISO 3315

» Mit Kugelsicherung
* HAZET 2-Komponenten-Griff

e S EAT WY weeh bt — =1

 Oberflache: mattverchromt &
* DIN 3122, ISO 3315
g
HAZET NW-No. L €
8815 8000464864 198 20,95
HAZET NW-No. y £
8820
866 U 8000466271 134 19,95
== \ade in Germany 3 3/é'
867 * Mit Gelenk — zum Einsatz an schwer zuganglichen
Stellen und zur Umgehung von Stdrkanten
. » Mit Kugelsicherung
_— " "
.Made Ir? Germany m Vi Vi « Oberflache: verchromt, Kopf poliert
* Mit Kugelsicherung «DIN 3123, 1SO 3316

« Oberflache: verchromt, poliert

* DIN 3123, ISO 3316 I I

HAZET NW-No. ’ €
867-1 4000822660 25 180 | | | pazer NW-No. [ c
867-2 4000822661 55 11,75 mm
867-4 4000822662 1015 13,25 8820 8000463486 46,5 30,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 29



®
ZHFI ZE T7

== Made in Germany

* Kurze Ausfuhrung

» Mit Randelung

« Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)

« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-Weichschaum-
Einlage. Einlage auch passend fur HAZET-Assistent

* Oberflache:

* DIN 7422

il

e NIT

8801 « O « [0]%
4567810

Handwerkzeuge

Q [10]3

Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

880 LG skant
<

HEgEr NW-No. Lo & ] €
880Lg- 8 8000466558 54 12,1 17 7 17,50
880Lg- 9 8000466559 54 13 17 10 17,50
880 Lg-10 8000466545 54 144 17 10 17,50
880 Lg-11 8000466546 54 158 17,2 11 17,50
880 Lg-12 8000466547 54 17 185 11 17,50
880 Lg-13 8000466548 54 184 185 12 17,50
880 Lg-14 8000466549 54 195 195 15 17,50
880 Lg-15 8000466550 60 20,8 195 15 17,50
880 Lg-16 8000466551 60 218 185 16 17,50
880 Lg-17 8000466552 60 23 185 16 18,50
880 Lg-18 8000466553 66 244 20 20 18,50
880 Lg-19 8000466554 66 255 20 20 19,25
880 Lg-22 8000466557 70 29,6 21 22 20,95

880 Z Isechskant

[10] 3

== Made in Germany
» Mit Réndelung

* Oberflache:
verchromt, poliert

* DIN 3124, 1SO 2725-1 T T
Sl N
HAZET NW-No. L XmBm xH .- = \i F
8801/6 8000466923 185x153x52 6 99,95 e
oo iy Wezer wew. L 4 4 L e
== \ade in Germany (®) m 34 88079 8000466606 24 13 17 6,2 8,50
« Mit Randelung . 880 Z-10 8000466593 25 144 17 72 7,25
« Oberflache: verchromt, poliert 880 Z-11 8000466594 26 15,8 175 8,2 8,50
« DIN 3124, I1SO 2725-1 880 Z-12 8000466595 27 17 18,5 9,2 8,50
o - 880 Z-13 8000466596 275 18,4 17 9,7 7,25
T 880 Z-14 8000466597 29,5 19,6 17,5 11,7 9,25
1N i ~ 880 Z-15 8000466598 29,5 20,9 18 11,7 9,25
O O 880 Z-16 8000466599 29,5 22,1 18 11,7 9,25
‘L 1 880 Z-17 8000466600 29,5 233 18,5 11,7 10,75
—f 880 Z-18 8000466601 315 24,6 19 13,5 10,75
* = AuBerhalb der DIN-Reihe - , X § i X
880 Z-19 8000466602 315 25,8 19,5 13,5 10,75
880 Z-20 8000466603 315 26,8 20 13,5 11,25
HAZET X ) i i s
T NW-No. L g & ks € | 880z21 8000466604 315 283 225 13 1125
880- 6 * 8000466463 24 10 17 6,2 8,50 880 Z-22 8000466605 34 29,6 23,5 15,5 11,25
880- 7 8000466464 24 10,5 17 6,2 8,50
880- 8 8000466465 24 11,8 17 6,2 8,50 I
880- 9 8000466466 24 3 17 62 850 | | SEAEL sseleinsatz
880-10 8000466450 25 144 17 72 7,25 -
880-11 8000466451 26 15,8 175 82 8,50 &= Made in Germany
880-12 8000466452 27 17 18,5 9,2 8,50 « Extrakurze Ausfiihrung < [ »
880-13 8000466453 275 184 17 97 125 | . yitRandelung 7
880-14 8000466454 29,5 19,5 175 11,7 9,25 « Oberflache: E
880-15 8000466455 29,5 20,9 18 11,7 9,25 « DIN 7422 ' E
880-16 8000466456 29,5 22,1 18 11,7 9,25 el =
880-17 8000466457 29,5 233 185 11,7 10,75 * =AuBerhalb der DIN-Reihe
880-18 8000466458 315 24,8 19 135 10,75 HAZET NW-NG s L L d €
880-19 8000466459 315 25,8 19,5 13,5 10,75 (= ' G0 D D D
880-20 8000466460 315 26,8 21 135 11,25 8801 K- 3 8000466485 3 17 435 17 11,75
880-21 8000466461 315 28,3 22,5 13 11,25 8801K- 4 * 8000466486 4 17 435 17 11,75
880-22 8000466462 34 29,6 235 16 11,25 8801 K- 5 8000466487 5 17 435 17 11,75
8801 K- 6 8000466488 6 17 435 17 11,75
8801 K- 7 8000466489 7 17 435 19 12,75
880 LG skant 8801 K- 8 8000466490 8 17 435 19 1275
8801K- 9 * 8000466491 9 17 435 19 15,25
== \lade in Germany 3/8” 8801 K-10 8000466484 10 17 435 19 15,25
 Lange Ausfuihrung
 Mit Réndelung 8801 lei ¢
« Oberflache: >seleinsatz
verchromt, T [ —
poliert == \|ade in Germany %
+ DIN 3124, S * Kurze Ausfihrung  je—— [2 — @ O
1SO 2725-1 ‘L « Mit Randelung = T )
i + DIN 7422 = E-/! -l.
Dl
> >

30

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Handwerkzeuge
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

8801 hlisseleinsatz 8816 ahnt

< == Made in Germany @ m%;
s 3-9-12: auRerhalb der DIN-Reihe « Extrem mehr Leistung als bei Knarren
+ = Mit abgesetzter Klinge mit vergleichbaren AbmaRen
AZET

" bol NWeRo. o '"['7" rv{r]ﬂ 'gm € « Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
8801- 3 + 8000466470 3 235 50 17 14,75 « Erhéhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster

8801- 4 + 8000466471 4 28,5 55 17 14,95 Schmierstoffe im Knarrenmechanismus

8801- 5 + 8000466472 5 335 60 17 14,95 * Enge Fertigungstoleranzen gewahrleisten Schutz

8801- 6 8000466473 6 385 65 17 1525 || Voreindringender Verschmutzung

8801- 7 + 8000466474 7 435 70 19 15,95 « HAZET interne Qualitatsstandards garantieren Belastbarkeit weit tber Norm
8801- 8 8000466475 8 485 75 19 15,95 » Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbestandig

8801- 9 + 8000466476 9 525 30 19 19,25 « Integrierte Aufhangemaglichkeit im Griff

8801-10 8000466467 10 575 85 19 19,25 * VPA gepriiftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 340 Nm (DIN 202 Nm)

» Schnell I6sbare Sicherheitsverriegelung
« Ldsungssichere Arretierung der Steckschliisseleinséatze

* Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch
8802 " Driucken des Loseknopfes mit nur einer Hand

* Anzahl Zahne: 90

.  Betatigungswinkel: 4°

__J "

Made in Germany min| Q) [10]% | . mit ugelsicherung

. KL-JrZe"AUSfUthI"Ig « HAZET 2-Komponenten-Griff
« Mit Rapdelt.mg « Oberflache: verchromt

« Oberflache: ™ + DIN 3122, ISO 3315

!
'

(LLLLLLAL
Q|
g

sl

NW-No. s L L d b € YouTube Clip
8802-T 15 8000466498 T15 17 43,5 19 3,27 13,75

8802-T 20 8000466499 T20 17 435 19 3,86 13,75

8802-T 25 8000466500 125 17 43,5 19 4,43 13,75 { G T —

8802-T 27 8000466501 127 17 43,5 19 4,99 13,95 ‘-

8802-T 30 8000466502 T30 17 43,5 19 5,52 13,95 - I

8802-T 40 8000466503 T40 17 43,5 19 6,65 1475

8802-T 45 8000466504 T45 17 435 19 7,82 14,75
8802-T 50 8000466505 T50 17 44,5 19 8,83 15,95

HAZET
No.

8816 ahnt

oy rPer

HIGH PERFORMANCE

DAS ORIGINAL

= MADE IN GERMANY

340

== Made in Germany %
« Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren AbmaRen

« Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten

* Erhéhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster
Schmierstoffe im Knarrenmechanismus

» Enge Fertigungstoleranzen gewéhrleisten Schutz
vor eindringender Verschmutzung

* HAZET interne Qualitatsstandards garantieren Belastbarkeit weit Gber Norm
 Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbesténdig

« Integrierte Aufhangemdglichkeit im Griff

» VPA gepriiftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 400 Nm (DIN 202 Nm)

-/ _Nm
* Anzahl Zéhne: 90

HrPPer
« Betatigungswinkel: 4°

« Mit Kugelsicherung i a ' — HAZET NW-No. L €
* HAZET |

2-Komponenten-Griff - 8816 HP S 8000791536 200 74,95
« Oberflache: verchromt

+ DIN 3122, 1SO 3315
8816

HirPPer =..... oms

HIGH PERFORMANGCE * Anzahl Z&éhne: 30

DY HOIRIICIDWNE - Betatigungswinkel: 12°

= \JADE IN GERMANY | ° MitKugelsicherung
* HAZET 2-Komponenten-Griff

YouTube Clip « Oberflache: verchromt, poliert

400
=/ _Nm

HrPer

L X 9

HAZET 1 HAZET 1
NWNo. A € NN, L €
8816 HP 8000753636 200 66,95 8816 P 4000821586 199 57,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 31



8821

== Made in Germany
» Mit Kugelsicherung
« Oberflache: verchromt, Kopf poliert

* DIN 3123, 1SO 3316
& Ma

* = Lange auBerhalb der DIN-Reihe

B34 [10]3%

HAZET NW-No. ’ €
8821-3 8000467348 74 16,25
8821-5 8000467349 126 17,25

8858

== Made in Germany
« Mit Kugelsicherung

« Oberflache: verchromt
 DIN 3123, ISO 3316

_::l Iq.U'..,‘ 1!

HAZET NW-No. s £
* Reduzierstiick [J Antrieb 10 = %" — B Abtrieb 6,3 = ¥%4"
8858-2 8000464981 26 12,25

| 1/2" Steckschlussel und Betatigungswerkzeuge B

== Made in Germany
« Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)

« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage.
Einlage auch passend fiir HAZET-Assistent

® @ e v

13

— | - (== =
015 « @ 918-10 « @% « B %
900 - @ « % .
10+11+12+13+14 S —
1541617 + 18+ 19 916 HP « @ ¥
20212223424 - w{TH W

2627283032

9175« @ - A% 920+ E% - E%

HAZET NW-No. S A €
900 4000820597 355x235x65 25 405~

32

Handwerkzeuge
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

== Made in Germany
« Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)

« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage.
Einlage auch passend fiir HAZET-Assistent

® @ e v

iPPer

13

a.._—_..;;[.. - - — 4

'. H 915 - @ % 917-5 « B o [ %
900 « @ « [l
1011121314
15017192224 = — e
273032 916 HP « &% 918-10 « B% o [l %
HF"\‘iE" NW-No. L xmixH .- €
906 4000820598 355x235%65 17 329~

== Made in Germany

» Mit Doppelsechskant Steckschlisseleinsatzen

« Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)

« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-Weichschaum-
Einlage. Einlage auch passend fur HAZET-Assistent

® © [=d v

HrrPer

13

[— T =

918-10 « E% « %

e— -

(

915 « @%
9007« ® «@E% -
10+1112+13+14 - _
15416+ 17+ 18+ 19 916 HP « B
20021222324 —) |

2627283032

917-5 «@% « @% 920 «@% « @%
HAZET NW-No. L XmB;nXH .- €
900 Z 4000822782 355x235%65 25 405,-

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Handwerkzeuge

Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

953 HP

« Mit HiPer Feinzahn- ® 9 o O O = Vi @ 1

Umschaltknarre 916 HP:
— Sy biose aus Power und Préazision
— 90 Z&hne, 4° Betatigungswinkel

« Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)

« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-
Weichschaum-Einlage. Einlage auch
passend fur HAZET-Assistent

HirPer
[ ]
13
— =
' - " N 2208« S« @
850 « @ « Ew 900 « @ « % 0.5x4 +0.6x4.5 + 0.8x5.5
5¢ 6 7+ 89 10+11+12+13+14 E=
10-11-12-13 15+16+17+18+19 2215+ 0 « @
210222427 PH1e+PH?2
- S E-
y B 916 HP «E% 2216+ QO+ @
863 HP - @% PZ1-PZ2
—ia e
917-5« % &% )
s — . B
866 U - @% 918-10 « E% « [2]% T25¢T30
—= %
L]
— 2204 ¢ O« @ N
867-4 « B o B 243444546 2250-1 « @4 « %
Z,
HAZET NW-No. L xmB;an .- €
953 HP 4000820582 355x235%65 47 305,~

953 SPC

== \jade in Germany ® = 0 o O O 1/4" @ A

« Zusatzlich mit
Schraubendreher-Steckschliisseleinséatzen
(CVD-TIN beschichtet), Bits und Adapter

* SmartCase (1/3) 165-L

« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-
Weichschaum-Einlage. Einlage auch
passend fur HAZET-Assistent

13

=

850 « E% + ®
5e G+ 7+ 89

900 » [2]% « @
1011121314

2208« @r oS
0.5x4+0.6x4.5+0.8x5.5

10+11-12-13 1501617+ 18«19 ﬁ@w.o
2102202427
PH1ePH?2
- eam Shem— ==
863 P « @% 916 SP - E% 2216+ %+ O
PZ1+PZ2
917-5 « [E% « @w et
D B 2223 @O
866 U « @w T T10-T15-T20
918-10 « [ « @ ¥ T25+ T30
—== :
i
2204 +®%+ O LA
867-4 « B « @w 203444546 2250-1 « B% « @
HAZET X LxBxH
1z NW-No. B - =
953 SPC 4000822783 355x235%65 44 275~

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.

954 N

* Zusétzlich mit Schraubendreher-
Steckschlusseleinsatzen
(CVD-TIN beschichtet), Bits und Adapter

» Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)

« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-
Weichschaum-Einlage. Einlage auch
passend fur HAZET-Assistent

®

HAZET

®@O 00 Okr

HirPer
G
113
. | e ——
H 917-5 ¢ @ o [ % 2218+ Q +@%
900 + @ « &% e PZ1+PZ2+PZ3+PZ4
10+11+12+ 13+ 14 918-10 « B « [l
15+17+19+20+ 21 T
2242324426427 m,‘—" ) S
28 +30 32 920 « B o 2% 2224 ¢« Q « @
g T27+T30-T40
9 O T 45+ T 50
915 - A% 56+7810+12+14
- '
e 2217+ © « O L
916 HP - @¥% PH1<PH2+PH3+PH4 2250-5+ @ %
H_F"\‘iET NW-No. L XmB;nXH ‘ €
954N 4000822784 355x235x65 44 559,
915

== Made in Germany
« Mit Kugelsicherung
* Oberflache:

verchromt, poliert

——mmar—{ }

* DIN 3122, ISO 3315
AZET
H_NOA NW-No. [

915 4000822724

298

920

== Made in Germany

» Mit Gelenk — zum Einsatz an schwer zuganglichen
Stellen und zur Umgehung von Stoérkanten

» Mit Kugelsicherung

« Oberflache: verchromt, poliert

« DIN 3123, ISO 3316

o

NW-No. [

4000822739

HAZET

920

== Made in Germany
» Anwendung: Klopfsensor V6 Motor (s 8 mm)

25,95

s [12g] 5
i

(2]
T —

=
35,95

& O [ed v

« Extralange Ausfiihrung ‘ [2 —
« Mit Kugelkopf E Iy
» Mit Randelung = d
= A4
el

a e - [‘

HEEE NW-No. S (i 4 g €

2527-8 8000466358 8 200 238 23 30,95

33



®

==

Handwerkzeuge
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

900

900 TZ elsechskant

== Made in Germany 1 b
« Mit Randelung @ & HF;‘iET NW-No. [ d; a: t €
« Oberflache: [P — § m m " m
verchromt, poliert 900 TZ-10 8000466633 85 149 22 10 19,50
+ DIN 3124, ISO 2725-1 T 900 TZ-12 8000466635 85 175 22 123 1950
S 900 T2-13 8000466636 85 188 22 133 19,50
l 900 TZ-14 8000466637 85 199 225 152 1995
900 TZ-15 8000466638 85 215 232 152 2095
. 900 TZ-16 8000466639 85 227 236 16 21,95
* = Auterhalb der DIN-Reihe 900 TZ-17 8000466640 85 241 236 19 2195
HAZET NW-No. i di d: t € 900 TZ-18 8000466641 85 246 236 19 21,95
: " o o o 900 TZ-19 8000466642 85 268 26 19 21,95
900- 8 8000466374 38 12 22 78 8,50 900 TZ-21 8000466644 85 286 245 19 23,95
900- 9 * 8000466375 38 135 22 88 850 900 T2-22 8000466645 85 304 25 2 249
900-10 4000822680 38 14,9 22 108 7.2 900 TZ-24 8000466646 85 326 275 25 24,95
900-11 4000822681 38 16,4 22 108 8,50 900 TZ-27 8000466647 85 363 30 8 27,95
900-12 4000822682 38 17,5 22 113 8,50 900 TZ-30 8000466648 85 401 33 31 2995
900-13 4000822683 38 1838 22 113 7,25
900-14 4000822684 38 20,3 225 118 8,75
900-15 4000822685 38 215 232 118 8,75 900 Z alsechskant
900-16 4000822686 38 27 236 122 875
900-18 4000822688 38 254 24 142 1025 | | it Réndelung
900-19 4000822689 38 26,6 23 142 950 | | . oberfiache: o
900-20 4000822690 38 27,8 24 14,2 10,95 verchromt, polier[ T ¥
900-21 4000822691 38 29 25 141 1095 | | .DIN 3124, SO 2725-1 ﬁ%ﬁ | J H
900-22 4000822692 415 304 26 176 1095 1 )
900-23 * 4000822693 415 34 26 176 1250 Narae .
900-24 4000822694 44 326 26 182 11,75 | | * =AuBerhalb der DIN-Reihe
900-25 * 4000822695 44 339 26 179 1250 HAazeT WG / d a ¢ e
900-26 * 4000822696 44 35,1 24 178 132 No. ' mm o i o
900-27 4000822697 46 36,2 % 197 1550 900Z- 8 8000466673 38 12 22 75 8,50
900-28 * 4000822698 4 375 26 206 1550 900Z 9 * 8000466674 38 135 22 85 8,50
900-29 * 4000822699 50 38,7 27 234 1550 900 Z-10 8000466649 38 149 22 105 7,25
900-30 4000822700 50 40,1 28 233 1550 900 Z-11 8000466650 38 164 22 105 8,50
900-32 4000822701 50 423 28 23 1550 900 Z-12 8000466651 38 175 22 11 8,50
900-34 4000822702 52 46 28 283 1995 900 Z-13 8000466652 38 1838 22 1 7,25
900-36 * 4000822703 57 49 28 256 2195 900 Z-14 8000466653 38 20,3 25 115 8,75
900 Z-15 8000466654 38 215 232 115 8,75
900 Z-16 8000466655 38 227 23,6 125 8,75
900 LG skant 900 Z-17 8000466656 38 41 2 125 950
900 -18 8000466657 38 254 24 14 10,25
== Made in Germany [z 5 | 900z-19 8000466658 38 26,6 23 14 9,50
« Lange Ausfihrung [~ 900 Z-20 8000466659 38 278 24 14 10,95
« Mit Randelung 900 Z-21 8000466660 38 29 25 14 10,95
« Oberfliche: 900 Z-22 8000466661 415 304 25 175 109
verchromt, poliert S 900Z-23 * 8000466662 415 314 26 175 1250
+ DIN 3124, i 900 Z-24 8000466663 44 326 26 20 1175
ISO 2725-1 900Z-25 * 8000466664 44 339 265 20 12,50
bt 900726 * 8000466665 44 35,1 24 20 13,25
\nzer ; J p p 900 Z-27 8000466666 46 36,2 25 21 15,50
No. DB o e i = € 900Z-28 * 8000466667 47 375 26 22 15,50
90Lg-l2 4000822710 85 175 22 123 1950 | | 00Z30 8000466668 50 401 28 5 1550
900Lg-13 4000822711 85 188 22 133 1950 | | 200232 8000466669 50 423 28 4 1550
L L ) *
900Lg-14 4000822712 85 199 25 142 1995 | 900233 8000466670 50 436 28 4 162
: : : : 900736 * 8000466672 57 49 28 256 21,95
900 Lg-15 4000822713 85 215 23,2 152 2095 * :
900 Lg-16 4000822714 85 2.7 236 16 21,95
900 Lg-17 4000822715 85 24,1 236 19 21,95 916
900 Lg-18 4000822716 85 24,6 23,6 19 21,95
900 Lg-19 4000822717 85 285 26 19 21,95 . ‘ )
000Lg2l 4000822718 85 286 245 19 239 :(t“:'::fn;';ﬁeizzgng s bel Knarren s
900 Lg-22 4000822719 85 304 25 22 2495 | "EX :
900Lg-24 4000822720 85 326 275 25 o495 | Mmitvergleichbaren AbmaRen
900 Lg-27 4000822721 85 36,3 30 28 21,95 « Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
900 Lg-30 4000822722 85 401 33 3l 29,95 » Erhéhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster

900 TZ elsechskant

== \lade in Germany @ 15

« Lange Ausfiihrung

» Mit Réndelung

« Oberflache:
verchromt, poliert

* DIN 3124,
ISO 2725-1

I

st

—f—

>

Schmierstoffe im Knarrenmechanismus

» Enge Fertigungstoleranzen gewéhrleisten Schutz
vor eindringender Verschmutzung

* HAZET interne Qualitatsstandards garantieren Belastbarkeit weit Giber Norm
» Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbestandig

« Integrierte Aufhangemaglichkeit im Griff

* VPA gepriiftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm

» Anzahl Zéhne: 90

* Betétigungswinkel: 4°

» Mit Kugelsicherung

* HAZET 2-Komponenten-Griff

* Oberflache: verchromt

« DIN 3122, ISO 3315

34

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Handwerkzeuge

®

HAZET

Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

|

HrrPer

HIGH PERFORMANCE

DAS ORIGINAL

= MADE IN GERMANY

HiPer-Familie

o

YouTube CI

zahnt
L

916 HP | 916 HPL

=] 3]

-

ip YouTube Clip

1000
Nm

HrPer

¥4°

Hazet HiPer Feinzahn-

Umschaitknarre 916HP

Meisterkiasse MOTOR & 2

1 0 MASCHINE
J

PreisfLeistung: gut|

HAZET NW-No. r"/m £
916 HP 4000822731 275 77,95
916 zahnt - lang

== Made in Germany

* Extrem mehr Leistung bei Knarren

mit vergleichbaren Abmafien

« Rastfunktion des Hebels bietet Schutz

gegen ungewolltes Umschalten

* Erh6hung der Lebensdauer durch Einsatz
modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
» Enge Fertigungstoleranzen gewahrleisten

Schutz vor eindringender Verschmutzung
* HAZET interne Qualitatsstandards garantieren

Belastbarkeit weit tiber Norm

» Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbestandig
« Integrierte Aufhangemaglichkeit im Griff

« Lange Ausfiihrung

* Anzahl Zahne: 90

« Betétigungswinkel: 4°

» Mit Kugelsicherung

* HAZET 2-Komponenten-Griff

* Oberflache: verchromt

« ahnlich DIN 3122, &hnlich ISO 3315

‘r.'.

HIGH

HiPer-Familie

&

HrrPer

PERFORMANCE

DAS ORIGINAL

= MADE IN GERMANY

916 HP | 916 HPL

YouTube Clip YouTube Clip

1000
Nm

HrPer

<4°

HAZET
No.

916 HP L

NW-No.

4000822743

[ €
415 109,

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwsSt.. Preisgliltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.

= Made in Germany 1
* Extrem mehr Leistung bei Knarren mit vergleichbaren AbmaRen
« Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
« Erhéhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster
Schmierstoffe im Knarrenmechanismus

» Enge Fertigungstoleranzen gewahrleisten Schutz
vor eindringender Verschmutzung

* HAZET interne Qualitatsstandards garantieren Belastbarkeit weit iber Norm

« Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbesténdig

« Integrierte Aufhangemaglichkeit im Griff

« Extralange Ausfuhrung

* Anzahl Zahne: 90

« Betatigungswinkel: 4°

« Mit Kugelsicherung

* HAZET 2-Komponenten-Griff

« Oberflache: verchromt

« ghnlich DIN 3122, ahnlich ISO 3315

« Stufenlos ausziehbar von 414 bis 614 mm
(ohne vorfik erte Rastpunkte)

« Einfache Fik erung mittels griffiger Spannmutter

 Verdrehgesicherter Griff gewahrleistet optimale
Kraftiibertragung ohne Abrutschen

YouTube Clip

i —
oo o |

-

rrPer

HIGH PERFORMANCE

DAS ORIGINAL

= MADE IN GERMANY

A<
d
Q

reddot winner 2020

1000
Nm

HiPrPPer ¥4°

T NW-No. L b €
916 HP Lg 4000821269 414 614 145
916 zahnt

= Made in Germany 1
« Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren AbmaRen
« Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten

« Erhéhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster
Schmierstoffe im Knarrenmechanismus

» Enge Fertigungstoleranzen gewéhrleisten Schutz
vor eindringender Verschmutzung
* HAZET interne Qualitatsstandards garantieren Belastbarkeit weit Gber Norm
« Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbesténdig
« Integrierte Aufhangemdglichkeit im Griff
* VPA gepriftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 850 Nm
» Schnell I6sbare Sicherheitsverriegelung
* Losungssichere Arretierung der Steckschliisseleinsatze
* Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drucken
des Loseknopfes mit nur einer Hand
* Anzahl Z&hne: 90 E
* Betatigungswinkel: 4°
» Mit Kugelsicherung I
* HAZET 2-Komponenten-Griff
 Oberflache: verchromt
* DIN 3122, ISO 3315

[=]

sl

YouTube Clip
>
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Pa—
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rrPer

HIGH PERFORMANCE

DAS ORIGINAL

Handwerkzeuge
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

== Made in Germany

« Mit Kugelsicherung

* Oberflache: verchromt, Kopf poliert
* DIN 3123, I1SO 3316

s [12g] 5

S

918-23 Lange aul3erhalb DIN/ISO-Reihe

= MADE IN GERMANY HA=ZET NW-No. L €
918-10 4000822734 248 20,95
8 5 0 918-23 4000822735 575 51,95

919

HrPer

HAZET NW-No. L €
916 HP S 8000791568 275 85,95
916
== Made in Germany @ 15

* Anzahl Zahne: 32
 Betétigungswinkel: 11,25°
» Mit Kugelsicherung

* HAZET 2-Komponenten-Griff b
« Oberflache: verchromt, poliert

* DIN 3122, ISO 3315 1
..
HAZET NW-No. y €
916 SP 4000821591 275 68,95
916
== Made in Germany =
3 [—
%) e a
HAZET NW-No. £

« Ersatzteil Satz Knarr-Rad 12,5 = 2" Bl bestehend aus:
Schalthebel - Schrauben - Kugel - Druckfeder - Knarr-Rad und Sperrstiick
Fir Umschaltknarre HAZET 916 SP - 916 GK - 916 Lg - 916 L - 916 GL - 916 ST

== Made in Germany

« Kugelférmiger, konischer AuRenvierkant

* Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5°

« Durch Aufstecken des Steckschliisseleinsatzes bis
zum Anschlag kann die schwenkbare Verlangerung
auch als starre Verlangerung verwendet werden

« Mit Kugelsicherung
« Oberflache: verchromt, poliert

VAR

nazer o L =
919- 1 4000822736 46 18,50
919- 5 4000822737 123 19,75
919-10 4000822738 248 25,95
958

== Made in Germany
» Mit Kugelsicherung
« Lieferung im HAZET-Drehpack

‘

-

958-1 « [z v o E%

ol

958-2 « 2% « [@%

858-1 « % « @%

&

8858-1 « o] « @ %

2

8858-2 ¢ []% « @%

(@) 53 K74 10 K74 - §/2 >0 KA
€3 [63] v4 [10] %% [12e] 5 [20]34

« i

1058-2 « % « @%

g

2250-1 « BA% o @

916 SP/7-1 4000822730 2% | | |pazer NW-No. L &
958/7 4000822742 7 8995
917
== \lade in Germany Vs @ 280 036

» Mit Kugelsicherung
« Oberflache: verchromt, Kopf poliert
* DIN 3123, ISO 3316

ih

917-1: Lange auRerhalb DIN/ISO-Reihe

== Made in Germany

» Kurze Ausfiihrung

» Mit Randelung

« Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)

W ® O e v

« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten-Weichschaum-

HAZET NW-No. m/m £ Einlage. Einlage auch passend fiir HAZET-Assistent
* Oberflache: m
917-3 4000822732 76 1425 | OiN 7422
917-5 4000822733 123 15,25 >
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
36 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Handwerkzeuge
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

®

==

986 986 KK
<« < < [2
l:]:z 2’— |
= A\ .
Ll
HARET NW-No. ER & 2z €
Eid 986 KK- 5 4000822760 5 102 140 23 16,95
986 « O « 2% 986 KK- 6 4000822761 6 102 140 23 16,95
5¢ 6+ 7+ 8¢10 986 KK- 7 4000822762 7 102 140 23 17,50
12141719 986 KK- 8 4000822763 8 102 140 23 17,50
986 KK-10 4000822764 10 102 140 23 19,95
H%’ NW-No. L XmB;n XH _- £ 986 KK-12 4000822765 12 102 140 24,6 23,95
986/9 8000466925 185x153x52 9 195~ i
986 L Sseleinsatz
== Made in Germany 13
986 « Lange Ausfiihrung e— [2 — @ O @ 2
« Mit Réndelung E g ﬂf
== \lade in Germany 1 « Oberflache: m =
« Kurze Ausfiihrung @ @ O IE' % * DIN 7422 ) = Y
. 7™~
« Mit Randelung
* Kunststoff-Kasten 165-S (1/9) HAZET NW-No s l, L d €
« Safety Insert-Sgt em, 2-Komponenten- ol ' [ e [l (m
Weichschgum-EinIage. Einlage auch 986 L- 4 8000753793 4 62 100 23 15,50
passend fir HAZET-Assistent 986 L- 5 8000753794 5 62 100 22 1550
* Oberfliche: i 986 L- 6 8000753795 6 62 100 B 1550
* DIN 7422 986 L- 7 8000753796 7 62 100 23 1550
986 L- 8 8000753797 8 62 100 23 15,75
986 L- 9 8000753798 9 62 100 23 15,75
986 L-10 8000753789 10 62 100 23 15,75
i 986 L-11 8000753790 11 62 100 23 16,75
986 ¢ O o [l % 986 L-12 8000753791 12 62 100 23 17,95
5¢ 6 7+ 8¢9 986 L-14 8000753792 14 62 100 23 19,50
10121417
AZET LxBxH
R NwHe. mm MRS 986 SL isseleinsatz
986/9 N 8000466926 185x153x52 189,-
== Made in Germany 1
i  Extralange - [ > @‘ O @ /
986 eleinsatz Ausfihrung 2
s E | ] o)
== \lade in Germany 1/y | * Oberflache: ™ E
* Kurze Ausfuhrung @ O @ % * DIN 7422 Dl = '
« Mit Randelung f— [2 —
* Oberflache: ™ ry HAZET 7 /
Yy \ 986 SL- 4 8000753808 4 102 140 23 15,95
H[M o 986 SL- 5 8000753809 5 102 140 23 15,95
* = AuBerhalb der DIN-Reihe 986 SL- 6 8000753810 6 102 140 23 15,95
HAZET NW-No. s l L d S 986 SL- 7 8000753811 7 102 140 23 15,95
R mm mm mm mm 986 SL- 8 8000753812 8 102 140 23 15,95
986- 4 * 4000822750 4 22 60 23 15,25 986 SL- 9 8000753813 9 102 140 23 15,95
986- 5 * 4000822751 5 22 60 23 15,25 986 SL-10 8000753804 10 102 140 23 15,95
986- 6 4000822752 6 22 60 23 15,25 986 SL-11 8000753805 11 102 140 23 16,95
986- 7 4000822753 7 22 60 23 15,25 986 SL-12 8000753806 12 102 140 23 18,50
986- 8 4000822754 8 22 60 23 15,50 986 SL-14 8000753807 14 102 140 23 19,75
986-10 4000822755 10 22 60 23 15,50
986-12 4000822756 12 22 60 24,6 17,95 |
986-14 4000822757 14 22 60 24,6 19,25 _I einsatz
986-17 * 4000822758 17 20 60 285 21,95
986-19 * 4000822759 19 20 60 315 22,95 == Made in Germany < ! > @ O @ 1
« Kurze Ausfuihrung 2
* Mit Réndelung :EE ;IA' ‘
« Oberflache: - ] -
986 KK Faly —
== Made in Germany HF’iET e N "{r:' "['é "q" €
W
« Insbesondere fiir Arbeiten unter beengten @ O @ & 990- 5 8000465950 M5 14 52 23 18,75
Platzverhéltnissen (z.B. Motorraum) 990- 6 8000465951 M6 14 52 23 18,75
« Lange Ausfiihrung 990- 8 8000465952 M8 15 53 23 18,75
» Mit Kugelkopf 990-10 8000465945 M10 15 53 23 20,95
« Mit Randelung 990-12 8000465946 M12 17 55 23 24,95
* Oberflache: ™ > 990-14 8000465947 M14 20 58 24,6 26,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spéatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtiimer vorbehalten. 37



Handwerkzeuge
Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

HAZET

SEIR T~
RAIL

e Magnetische Unterseite gewéhrleistet perfekten Halt auf
allen magnetischen Flachen, z.B. an Werkstattwagen,
Werkzeugwanden, Maschinen, Hebebiihnen und in
Schubladen

e Flexible Kunststoffsteckleiste mit 1/2" Vierkantaufnahmen

e | eicht abwischbares Material und angenehme Haptik

e |anglebige, robuste Drehverriegelung fiir festen Sitz und
sofortigen Zugriff

o Sicher fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme

Steckschliisseleinsatz nach links drehen
e Inkl. robuster Metallose zum Aufhéngen,
2.B. an einem Haken

SmartRail erhaltlich zur Aufnahme von 5 oder 8 Steckschliisseleinsatzen

SmartRail mit 5 Steckplatzen

HAZET
No.

900 SR-5

NW-No.

4000822446

900-SR/5

== Made in Germany

*510-13-17-19-22 mm
e Lange: 38 mm

HAZET H
No. NW-No.

900-SR/5 4000822448

SmartRail mit 8 Steckplétzen

LxBxH € HAzZET

mm No.

245x37.4 X 29.2 900 SR-8

LxBxH €

mm

365 x 37.4 x 29.2

NW-No.

38,95 4000822447 45,95

992 T-SR/5 K®

== Made in Germany

*sT30 - T40 - T45 - T50 - T55
 Lange: 55 mm (T55: 56 mm)

fizd v& Q=

N 4 40

& !

HAZET H
No. NW-No.

4000822449

LxBxH £ LxBxH £
mm mm

245x37.4x29.2 73,95 992 T-SR/5 245x37.4x%29.2 99,95

38

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgdiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



®

Handwerkzeuge ZHF'ZET7

Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

| 3/4" Steckschlussel und Betatigungswerkzeuge E1% |
990 LG

== \lade in Germany @ O @ A
== \lade in Germany ® @ 3/4"

« Lange Ausfiihrung
» Mit Randelun
9 * Metall-Kasten (HAZET-Blau)

« Oberflache: m

T LTy p— & ' AR « 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
e, —>
= yy
it
=
HagEr NW-No. s & i & €
990 Lg- 6 8000466700 M6 62 100 23 19,95
990 Lg- 8 8000466701 M8 62 100 23 20,95
990 Lg-10 8000466697 M10 62 100 23 22,95 -
990 Lg-12 8000466698 M12 62 100 23 27,95 1
990 Lg-14 8000466699 M14 62 100 23 29,95 o ' 1017-8 « E1% o« ol
1000 » @ « (9% 1015-1 « B
22024273032
992 36+38¢41+46+50 - ) '
1014 1016 « B 1018 « E% « 9%
== Made in Germany 174
* Kurze Ausfiihrung [ @ O IE] HAzZET NW-No LxBxH .- =
« Mit Randelung 2 > i mm
* Oberflache: 1000 8000466930 578x235x88 15 705,—

1000 2

HA=T DB S n{ri. n{ﬁ rrqn b € == \lade in Germany @ @ 3/4"
992-T 20 8000466381 T20 17 55 23 3,86 16,25 « Mit Doppelsechskant Steckschliisseleinséatzen

992-T 25 4000822772 T25 17 55 23 4,43 16,25 * Metall-Kasten (HAZET-Blau)

992-T 27 4000822773 T27 17 55 23 4,99 16,25 * 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage

992-T 30 4000822774 T30 17 55 23 5,52 16,25

992-T 40 4000822775 T40 17 55 23 6,65 18,75

992-T 45 4000822776 T45 17 55 23 7,82 18,75

992-T 50 4000822777 T50 17 55 23 8,83 18,75

992-T 55 4000822778 T55 18 56 24,6 11,22 22,95

992-T 60 4000822779 T60 18 56 24,6 13,25 22,95

992 SLG
== Made in Germany Fel 13
« Extralange Ausfiihrung @ O IE' = —
* Oberflache: ' 1017-8 « E1% « [l%
1000 Z » @ « o]% 1015-1 - B%
[2 > 22924 274+30+32
T 36+38°41+46+50 -
:Cg a v - —
= A 1014 1016 « B% 1018 « E1% « %
s
HAEET NW-No. s Lo Lod * e HAZET NW-No. Loy L | €
992SLg-T50 8000466718  T50 100 138 23 883 3695 | 1000Z 8000466933 578x235x88 15 705~
958 1014
== Made in Germany @I % == Made in Germany
« Fir Schiebestiick HAZET 1015-1 oder Knarrenkopf HAZET 1016

 Mit Stiftsicherung
« Oberflache: verchromt
« DIN 3123, 1ISO 3316

» Mit Kugel- und Stiftsicherung
« Oberflache: verchromt

* DIN 3122
HAZET NW-No. L € —— HAZET I
« VergroRerungsstiick [ Antrieb 12,5 = 15" — Bl Abtrieb 20 = 34"
958-1 4000822740 50 19,95
I ) ) e NW-No. [ €
« Reduziersttick ] Antrieb 12,5 = %2" — Bl Abtrieb 10 = %" No. mm
958-2 4000822741 36 16,25 1014 8000462807 500 33,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 39



ZHF'ZET Handwerkzeuge

Steckschlissel und Betatigungswerkzeuge

1018 1016 stange
== Made in Germany 34 m 3y == Made in Germany 3y
« Antrieb mit Ausrastbolzen fur m . * Anzahl Zahne: 32 @ m
Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung - Betatigungswinkel: 11,25°
* DIN 3123, ISO 3316 « Schaft mit Ausrastbolzen fir Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
—_——— T e Oberflache: verchromt, poliert
ot |
, .
HAZET NW-No. m/m £ L —
1018 8000467330 400 56,95 d tf__?_é‘
e
1021
HAzET NW-No. [
== \lade in Germany m%" 3/4" No. ° mm '- €
« Mit Gelenk — zum Einsatz an 1016/2 8000467206 620 2 195~

schwer zuganglichen Stellen und
zur Umgehung von Storkanten

 Antrieb mit Ausrastbolzen fir Stiftsicherung,
Abtrieb mit Stiftsicherung

« Oberflache: verchromt

1015

== \Made in Germany m%"
+ DIN 3123, 150 3316 - Drehstange HAZET 1014 und Schiebestiick 1015-1
 Mit Stiftsicherung
* Oberflache: — L Ty —
verchromt, poliert -
e NW-No. L € * DIN 3122
1021 8000463483 105 98,95

NW-No. y '- €

8000465285 500 2 63,95

1000 nt

&= Made in Germany

* Kurze Ausfiihrung
« Mit Randelung D 1017
* Mit Ausrastbolzen I v

fur Stiftsicherung I f " .
« Oberflache: O = Made |.n Germany . m% %
verchromt, poliert l + Antrieb mit Ausrastbolzen fur
«DIN 3124, 1SO 27251 Stiftsicherung, Abtrieb mit Stlftsmherung
! "—f—" « Oberflache: verchromt, poliert
*= AulRRerhalb der DIN-Reihe r
HagEr NW-No. 4 ‘@ i & €
1000-19 * 8000466291 52 28 332 145 20,95
1000-21 8000466292 52 31 332 14 20,95 1017-8 = DIN 3123, ISO 3316
1000-22 8000466293 52 32 332 14 20,95 HAZET NW-No [ =
1000-24 8000466294 52 34 36 16,5 21,95 No. ' e
1000-27 8000466295 54 38 35 19,3 23,95 1017-3 8000467328 75 30,95
1000-30 8000466296 55 42 36 215 28,95 1017-8 8000467329 200 40,95
1000-32 8000466297 58 445 36 24 30,95
1000-34 8000466299 60 475 36 255 30,95
1000-36 8000466300 61,5 49,5 38 26,5 34,95 1058
1000-38 * 8000466301 65 52,5 39 29 38,95
1000-41 8000466302 68,5 55,5 39 32 41,95 == \lade in Germany 3/4"
1000-46 8000466304 73 62 44 34 46,95 « Mit Ausrastbolzen fiir Stiftsicherung
1000-50 8000466305 76 67 45 37,1 52,95 * Oberflache: verchromt
1000-55 * 8000466306 82 735 45 40,8 60,95 « DIN 3123, ISO 3316
1000-60 * 8000466307 88 80 45 449 66,95
1010 leinsatz
== \ade in Germany O 3/4"

» Kurze Ausfiihrung

» Mit Randelung

« Mit Ausrastbolzen fur
Stiftsicherung

« Oberflache: verchromt,
Spitze briiniert

(LLELER l
Q]

- DIN 7422 <~ ' HAZET NW-No. L €
« VergréRerungsstiick [ Antrieb 20 = %" — Il Abtrieb 25 = 1"
p— « Stiftsicherung
HERE NW-No. 2 i3 4 g € | 1081 8000467324 60,6 3395
1010-14 8000466337 14 16,7 54,5 36 32,95 * Reduzierstuick (] Antrieb 20 = %" — B Abtrieb 12,5 = 15"
1010-17 8000466338 17 19,7 54,5 36 32,95 * Kugelsicherung
1010-19 8000466339 19 21,7 56,5 36 36,95 * Auswechselbarer Vierkant 1058-02 A
1010-22 8000466340 22 24,7 56,5 36 36,95 1058-2 8000464978 52,3 22,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
40 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Drehmoment-Technik
Drehmoment-Schlussel Toleranz +3% | +4%

| 1" Steckschlussel und Betatigungswerkzeuge Bt |

1100 Z

== Made in Germany
» Mit Doppelsechskant Steckschliisseleinsatzen
» Metall-Kasten (HAZET-Blau)

® @[T

B ——
1117-8 B+ Er 117-16 - B - B ﬁm
1121 «E7 - BT

” 1114 - :’:ﬁ:

i
1100 Z - @ « =T = 1116 - BT
32+36°41+46+50+55 '

60657075+ 80

1115-1 -@T
H%r NW-No. L Xm%XH ‘ €
1100 Z 8000466935 759x305x115 17 1.985,-

1116

== Made in Germany ® E 1

* Anzahl Zahne: 32

« Betatigungswinkel: 11,25°

« Schaft mit Ausrastbolzen fur Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
* Oberflache: verchromt, poliert

* DIN 3122
- H_. 1114
- I
e _ -
‘. ‘_.l p—
oo - R T, 4 i €
e 111602 8000467207 824 2 339-
Drehmoment-Schliissel Toleranz £3% | +4%
5000 B

== Made in Germany

» Mit E Bit-Umschaltknarre fir besonders beengte Platzverhéltnisse

« Fir z.B. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Brennerflansch oder den
Elektroden an Kompaktmodulen von Brennwert-, Kombi-Gasthermen

« Im Zweiradbereich besonders empfehlenswert bei Alu- und Carbon- Parts
sowie bei Kunststoffanbauteilen oder Verkleidungen von Motorrédern, Rollern
und Fahrradern

h-y\ iy T
—

HAZET ; ) Auslose- @

No. DA, QL m[rn rgn rrgn Genauigkeit % M \d Xliw ‘;’))‘) <€
5107 B-3CT 4000822821 Qv 234 10.2 24 4 1-9 01 0.6-5.5 209~
5108 B-3CT 4000822822 ‘/4" 234 10.2 24 3 2.5-25 0.25 14-15.3 209,

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 41




HAZET Drehmoment-Technik
I Drehmoment-Schliissel Toleranz +3% | +4%

5000-3 CT

== Made in Germany
« Anwenderfreundliche Umschaltknarre

« Genauigkeit + 3% vom Skalenwert (in Betatigungsrichtung)
(5107-3 CT * 4% Genauigkeit vom Skalenwert)

« Sicher:
— Haptisch (Kurzwegauslésung)
— Akustisch (Knickelement)

« Konzipiert fir rauen Werkstatteinsatz

« Breites Einsatzspektrum fiir kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-
Anwendungen sowie diversen Einsatzfallen in Industrie und Handwerk.

« Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkdrpern
« Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermdglicht jahrzehntelangen Einsatz
« Griff mit mehr Grip fur leichtere Kraftibertragung

« Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerfihrung gewéhrleistet sicheres und schnelles
Einstellen des gewtinschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes

« Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
« Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
« Schloss-Syin bole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand.
« Befestigungsmaoglichkeit firr Seilschlaufe durch Offnungen am Verriegelungs-Drehkranz
« Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
« Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhiilse
« Integrierter Umschalthebel
5121-3 CT — 5123-3 CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion — verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstérungen
 Mit Kalibrierschein und Seriennummer
« Lieferung in stabilem Hea -Drehpack
« DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017

Ey:E E:ixgE
Bk
O} Elhr:

YouTube Clip YouTube Cli

HAZET ] . Auslése- )
No. DR, Abtrieb m[m ay m[rJn Genauigkeit % Nm \Q, Nm M), €

« Ideal fir Arbeiten an Zweiradern und Reifendruck-Kontrollsgt emen
5107-3CT 8000469891 W63=Y%" 234 10,2 24 4 1-9 0,1 0,6-55 209,
« Ideal fur Arbeiten an Zweiradern
5108-3 CT 8000469892 W63=Y%" 234 10,2 24 3 2,5-25 0,25 1,4-153 209,
5110-3CT 8000469893 W10=%" 320 145 32 3 10-60 0,5 3,9-25,0 185~
« Ek ra kurze Ausfuhrung — besonders kompakt
« Speziell auch fir Nkw
5120-3CT 8000469894 W125=%" 320 145 32 3 10-60 0,5 3,9-25,0 195
5121-3CT 8000469895 W125=%" 421 19,6 44 3 20-120 1 6,1-38,0 209,-
« Auto Bild, Testsieger 2019, HAZET Drehmoment-Schlissel 5122-3 CT, Heft 32/2019

Auto Bild Klassik, Testsieger 2020, HAZET Drehmoment-Schlissel 5122-3 CT, Heft 6, & ni 2020
5122-3CT 8000469896 W125=%" 519 19,6 44 3 40-200 1 9,4-495 215~
5123-3CT 8000469897 W125=%" 628 19,6 44 3 60-320 2 11,3-62,2 235~
« Fur Anwendungen mit hohen Drehmomenten

— Achszentralschrauben an FIAT Ducato - MERCEDES-BENZ Sprinter

— Radlager an z.B. OPEL Movano - PEUGEOT Bog r

— Lagerbdcke an Landmaschinen und Getriebebdcke an Nkw
« Durch die Moglichkeit des Einsatzes von 12,5 mm (%2") Steckschlissel-Einsatzen/Verlangerungen, kdnnen auch drehmomentkontrollierte

Verschraubungen von 100 bis 400 Nm in handwerklichen und industriellen Fertigungsbereichen z.B. mit Gewinden von M 12 bis M 16 (Festigkeitsklasse

12.9) oder M 16 bis M 24 (Festigkeitsklasse 5.6) mit beengten Zugéngen, z.B. bei Flansch- oder Maschinenverschraubungen betétigt werden
5145-3 CT 8000469898 W20=%" 1271 285 64 3 300-800 25 26,2-71,0 775~

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
42 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Drehmoment-Technik
Drehmoment-Schlissel Toleranz +4%

PAKETE

=] o [m]

T

Einfache Erkldrung
im Video ]

Rundum sorglos mit den HAZET
Drehmoment Service-Pakete Drehmoment Service-Paketen!

e Kalibrierung e Kostenloser Versand
e Ggf. Justierung ¢ (Abholung und Riicksendung)
¢ Kleinere Reparaturen (Austausch von VerschleiR3teilen) e Priorisierte Bearbeitung
¢ Inkl. Prifplakette und Prifzertifikate im Service-Center (max. nur 5 Werktage)
e Sie erhalten immer wieder einen nach DIN/ISO e Inkl. Verpackungskartonage
gepriften und zertifizierten Schlussel!* e Nachhaltig: Instandsetzung vor Verschrottung
schont Umwelt und Ressourcen

* Voraussetzung: Wirtschaftlichkeit oder akzeptierter Kostenvoranschlag Service-Pakete nur giltig in Deutschland und Osterreich

| Drehnmoment-Schliissel Toleranz £4% |

== Made in Germany ® 15

« Click-Lens-Type mit grof3er Display-Anzeige im Sichtfenster gewéhrleistet Sicherheit fur den Anwender

* + 4% Genauigkeit vom Skalenwert (in Betatigungsrichtung)
« Sicher:
— Haptisch (Kurzwegauslésung)
— Akustisch (Knickelement)
« Umschaltknarre
« Einstellen des gewlinschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
« Drehknopf fiir zusatzliches Verriegeln der Einstellung
« Dreistellige, grof3e Ziffern fur ablesbare Drehmoment-Einstellung
« Mit Kalibrierschein und Seriennummer
« Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
« Oberflache: hartverchromt
* DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1

e d
AZET ) Auslose- 2]

) No. N, Abmiel m[m rgn m[l Genauigkeit % N z\! Nm ‘;)))‘) <€
5121-2 CLT 4000821740 W125=%" 435 19,6 44 4 20-120 1 59-37,0 329~
5122-2 CLT 4000821741 W125=%" 545 19,6 44 4 40-200 1 9,0-474 345~
5123-2 CLT 4000821742 W125=%" 660 19,6 44 4 60-320 2 10,8-59,4 389,

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis

spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 43
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| Drehmoment-Schliissel Toleranz +2% |

6000-1 CT 2-40 Nm

== Made in Germany
« Sicher:
— Haptisch (Kurzwegauslésung)
— Akustisch (Knickelement)
« Einstellen des gewiinschten Drehmoment-Wertes
schnell und sicher durch Drehen des Griffes
» Besonders schlanke Bauform durch federbelastete
Zughulse zur Verriegelung der Einstellwerte
* Genauigkeit + 2% vom Skalenwert
(in Betatigungsrichtung) 6106-1 CT:
+ 4% Genauigkeit vom Skalenwert t
* Anwendung Motorenbereich, Getriebe, !
Industrie, Maschinen, Modellbau
 Mit Kalibrierschein und Seriennummer
* DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1

=

, || == =

< >
* = 6109-2 CT und 6109-2 CT CAL auRRerhalb der DIN-Reihe, da der in der Norm 6789-1:2017 angegebene DrehmomentH 6chstwert des Vierkantes tUberschritten wird
) Auslése- Signal-
HEEEr DOLEHN: (TS m[m a new Genauigkeit % b \?\\! D knopf VM) €
6108-1 CT 4000821730 W63="%" 198 10,2 24 2 2-10 0,2 X 14-73 329~
6109-2CT * 4000821731 W63=%" 256 10,2 24 2 4-40 04 X 2,0-214  359-

6000-1 CT 5-800 Nm

== Made in Germany

* + 2% Genauigkeit vom Skalenwert (in Betatigungsrichtung)

» Hochprézise Premium Drehmoment-Werkzeuge — fiir hdchste Anspriiche

» Robuste und widerstandsféhige hartverchromte
Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform

« Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster

* Sicher:

— Haptisch (Kurzwegauslésung)
— Akustisch (Knickelement)
— Optisch (Modelle mit Signalknopf)

» Anwenderfreundliche Umschaltknarre
Servicefreundlich (Knarren Reparatur-Satze
fur kundenorientierte Selbstmontage)

« Integrierter Umschalthebel

« Einstellen des gewiinschten
Drehmoment-Wertes schnell und
sicher durch Drehen des Handgriffes

« Drehknopf fir
zusatzliches Verriegeln der Einstellung

» Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert
Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr

« Ea kt feine Skalenteilung

*6121-1 CT — 6123-1 CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion — verringert
Verletzungsgefahr und Funktionsstérungen

 Mit Kalibrierschein und Seriennummer

* Oberflache: hartverchromt

* DIN EN ISO 6789-2:2017, - =
DIN 3120, ISO 1174-1 T

F"’s} @

HEEET AWtc ey E & mm Geﬁ:lfilgisit % Nm \QI bl Sl:ggs: ?Z’gﬁg ‘;)))3) €
6110-1 CT 4000821732 W10=%" 335 14,5 32 2 5-60 05 X X 19-24,7 415~
6111-1 CT 4000821721 W10=%" 389 145 32 2 20-120 1 v X 6,7-42,4 415~
6121-1 CT 4000821733 W125=%" 435 19,6 44 2 20-120 1 X v 6,0-37,4 419,-
6122-1 CT 4000821734 W125=%" 543 19,6 44 2 40-200 1 X v 9,0-475 469,~
6123-1 CT 4000821735 W125=%" 659 19,6 44 2 60-320 2 X v 10,8-59,6 595~
« 2-Komponenten-Griff fiir verbesserte Haptik

« Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes

« Sichtfenster fur optische Kontrolle der Verriegelung

« 4 farbige Codierringe (rot, gelb, griin, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsablaufen

« Ohne Signalknopf

6144-1 CT 4000822800 W20=%" 1046 28,5 64 2 200-500 25 X X 21,6-54,6 1119~
6145-1 CT 4000822801 W20=%" 1283 28,5 64 2 300-800 25 X 25,9-70,2 1175~

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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Drehmoment-Schlissel Toleranz +2%

6200-1 CT 2-40 Nm
== Made in Germany @

« Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
» Genauigkeit + 2% vom Skalenwert (in Betétigungsrichtung)
* Sicher:
— Haptisch (Kurzwegausldsung)
— Akustisch (Knickelement)
« Mit Kalibrierschein und Seriennummer
* Besonders schlanke Bauform durch federbelastete
Zughulse zur Verriegelung der Einstellwerte
« Einstellen des gewiinschten Drehmoment-Wertes schnell
und sicher durch Drehen des Handgriffes
* DIN EN ISO 6789-2:2017

LT

R
T [ a—
I — ]

IV g —
G

r =
/ =
e
YouTube Clip

A
~
Y

* =6282-1 CT und 6282-1 CT CAL aul3erhalb der DIN-Reihe, da der in der Norm 6789-1:2017 angegebene DrehmomentH 6chstwert des Vierkantes tiberschritten wird

) Auslose- Signal-
HF:\;ET NW-No. Abtrieb m/m n{rzx i mbm Genauigkeit % Nm >\\! Nm knopf M) €
6280-1 CT 4000822804 [19x12 181 141 17 22 2 2-10 0,2 X 1,3-6,6 269~
6282-1 CT * 4000822805 [19x12 240 200 17 22 2 4-40 04 X 19-19.8 295~
6200-1 CT 5-320 Nm

== Made in Germany @
« Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
* Genauigkeit + 2% vom Skalenwert (in Betatigungsrichtung)
« Sicher:
— Haptisch (Kurzwegauslésung)
— Akustisch (Knickelement)
— Optisch (Modelle mit Signalknopf)
 Mit Kalibrierschein und Seriennummer
« Einstellen des gewiinschten Drehmoment-Wertes schnell
und sicher durch Drehen des Handgriffes
« Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
* DIN EN ISO 6789-2:2017

= —_— . ,1
YouTube Clip !
i = !
) Auslose- Signal- &)

H% DR Abtrieb m[m m/; rgn rr?n Genauigkeit % N U NNm knopf ‘y)))') €
6290-1 CT 4000822806 [J9x12 306 252 17 22 2 5-60 05 X 18-231 355~
6291-2 CT 4000822808 [19x12 389 318 18 23 2 20-120 1 v 5,9-36,6 355~
6291-1 CT 4000822807 [114x18 401 330 23 30 2 20-120 1 v 55-34,5 365~
6292-1 CT 4000822809 [114x18 511 440 23 30 2 40-200 1 v 8,5-44,8 415~
6293-1 CT 4000822810 [114x18 625 554 23 30 2 60-320 2 v 10,3-56,8 535-

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis

spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 45
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| Drehmoment-Schliissel Toleranz +3% |

6000-1 CT 1600 Nm

== \lade in Germany ®
* Fur héchste Drehmoment-Werte

* + 3% Genauigkeit vom Skalenwert (in Betatigungsrichtung)
« [deal fur Industriekletterer
« Einsatz an Windradern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nkw-Bereich etc.
« Zerlegbar in 2 Teile mit Entriegelungs-Werkzeug
« Inklusive Tasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Ricken
« Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft méglich, Drehmoment-
Anzug nur mit komplettem Schlussel durchfiihren
* Sicher:
— Haptisch (Kurzwegausldsung)
— Akustisch (Knickelement)
— Optisch (Modelle mit Signalknopf)
» 2-Komponenten-Griff fur verbesserte Haptik
« Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
« Sichtfenster fir optische Kontrolle der Verriegelung
« 4 farbige Codierringe (rot, gelb, griin, schwarz) zur Markierung bei
Personalisierungen oder besonderen Arbeitsablaufen
« Mit Kalibrierschein und Seriennummer
* DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1

4 e
a T
1 —wE
b @ &
s (ORI i
. / .
f
e DR Abtrieb L a b Geﬁ:ﬂgﬁgft % Nt \d Nm Skiggg;- .,)))3) €

1000 Nm Drehmoment-Schlussel
Gewicht nur ca. 10 kg

« Betatigungskraft nur 590 N (60 kg) bei 1000 Nm

« Lange Knarrenschaft: 903 mm, Griff: 930 mm

6150-1 CT 4000822802 W20=%" 1789 36 77 3 400-1000 5 X 24,2-61,0 1.545-
1600 Nm Drehmoment-Schlissel

Gewicht nur ca. 14 kg

« Betatigungskraft nur 685 N (70 kg) bei 1600 Nm

« Lange Knarrenschaft 1205 mm, Griff 1320 mm

6160-1 CT 4000822803 m25=1" 2455 36 77 3 600-1600 5 X 26,1-70,1  1.859-
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
46 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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Drehmoment-Schlussel Toleranz +4% | £6%

Hochvolt Drehmoment-Schliissel - schutzisoliert

5000 KV

== Made in Germany
« Kalibrierbar
* Lange Lebensdauer / hohe Genauigkeit

» Mdglichkeit der:
— Demontage
— Reparatur (im Bedarfsfall)
— Montage
— 0 stierung
— Kalibrierung
* Hinweis: Justierung, mogliche Reparaturen mit Demontage/ Montage
der KV Drehmoment-Schlissel nur im HAZET Service-Center
* Geeignet fur Prufmitteluberwachung
» Nachhaltig und umweltschonend
* Sicher:
— Haptisch (Kurzwegauslésung)
— Akustisch (Knickelement)
* Rechts-/ Linksausldsung durch Umsteck-Vierkant,
dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach
rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
« Geringes Gewicht fir gute Handhabung und ermiidungsfreies Arbeiten

Produkt-Designmerkmale

* Schlankes Design unter strenger Einhaltung der erforderlichen
Isolierfaktoren (Materialstarke / Uberlappungen)

« Geschmeidige Ubergénge an Schalt- und Bewegungsteilen
mit ergonomischem Griffdesign und klarer Kalibriernut

« Einheitliche Optik auch bei Verwendung weiterer
Bauteile (z.B. rote isolierte Steckschliisseleinsatze)

« Farblich ansprechende Gestaltung des Gehauses
und Kopfes mit Signalfarben Rot / Gelb

« Griff-Farbe in Schwarz zur farblichen Abgrenzung
und gegen zu schnelle optische Verschmutzung

» Vermeidung von uberstehenden, stérenden
Teilen (z.B. Umschalthebel)

* DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120,
ISO 1174-1, IEC 60900:2018

-

YouTube Clip

ACHTUNG:
Reparaturen dirfen nur durch das HAZET Service-Center ausgefuhrt werden, da nachfolgend eine 10.000 V Stiickprifung nach IE 60900 erfolgen muss
AZET o Auslose- @
H_No. NW-No. Abtrieb m[m CETEEE % Nm bl Nm ) £
5108 KV 8000753531 W10=%" 275 6 2-10 0,2 1,0-5,0 435,-
5109 KV 8000753532 W10=%" 305 4 5-25 05 2,1-110 445,-

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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==

Drehmoment-Schraubendreher

eher -
6000 CT .
igkeit - 0,1-6 Nm
* Genauigkeit + 5% vom Skalenwert (in Betatigungsrichtung)
« Fur Bits mit 6,3 = %" AuBensechskant-Antrieb

« Betatigung von Steckschlusseleinsatzen
(@ Antrieb 6,3 = ¥4") mit Adapter HAZET 2304

* Kunststoffgriff
* DIN EN ISO 6789

063=%"
Auslose-
HF"\;ET NW-No. m/m Genagigkeit Nm cNm \d Nm £
%
6002 CT 4000822812 170 5 01-12 10-120 0,01 439,
6003 CT 4000822811 230 5 1-6 100-600 01 455,

6402

&= Made in Germany

* Feinverzahnung, 72 Z&hne, Drehwinkel 5°

» Gesenkgeschmiedet
 Oberflache: verchromt
« DIN 3120, ISO 1174-1

Drehmoment-Technik
Drehmoment-Schraubendreher

I

== Made in Germany
« Bit-Aufnahme

* Gesenkgeschmiedet

« Oberflache: verchromt

Le©Om
OO

r
[ 5
YouTube Clip

©

HAZET  nNwoNo.  Antrieb Abtrieb Lo boa a b £
6408 8000463095 M 9x12 063=%" 0 465 195 99 117 218 80,95

== Made in Germany
« Fur Nutzkraftwagen - Land- und Baumaschinen
» Schwere Ausfiihrung

=

HAZET
No.

NW-No.

6

8000464610

54,95

600

52

== Made in Germany

« Ausziehteil aus dem Vollen geschmiedet
« Fiur Steckschlusseleinsatze Serie 900

* Oberflache: verchromt

i © B

H% NW-No. Antrieb Abtrieb m/m n{é a a "{?“ £
6402 4000822815 EH9x12 M10=%" 585 26 145 22,7 345 8595
6403 4000822816 ME9x12 M125=%"585 26 145 225 345 91,95
6404 4000822817 WM 14x18 W125=%" 705 27 157 241 37 95,95
303 - 535 mm
6402-1 HAZET NW-No. L L =
. 772 8000464894 303 535 41,95
== \lade in Germany ®
* 6401-1 20 Zéhne — mak mal 40 Nm
6402-1 30 Zahne — mak mal 120 Nm 2170
6403-1 32 Zéahne — mak mal 120 Nm
6404-1 32 Zahne — mak mal 300 Nm ) —
» Gesenkgeschmiedet r == Made in Gef,m?‘”?’ @
« Oberflache: verchromt a : gzg:f;’tr:rjirr? dfl;:)(r?sliligeer‘
* DIN 3120, ISO 1174-1 b runde Verschraubungen '
* Gewebeband ~.
2 } ® Baumwolle,
b O @ gummibeschichtet,
b\, ® Hohe 19,6 mm
‘(  Rutschfest
I [> ] « Oberflache: verchromt
[
HEZET NW-No. 2 £
H%’ T . Dy / L a b € 2170 : 4000822849 : 80-180 57,95
. mm mm mm mm * Ersatzteil Satz bestehend aus: Band und Niete fiir 2170
6402-1 4000822818 MH9x12 M10=%" 61 30 15 30 109,- » Bandlange: 600 mm
6403-1 4000822819 WHO9x12 M125=%" 745 385 19,6 40 115~ » Gewebeband Baumwolle - gummibeschichtet - Bandhdhe 19,6 mm
6404-1 4000822820 WM 14x18 M125=%" 835 385 196 40 119, * Rutschfest
217012 4000822850 - 17,25
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
48 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Kfz-Werkzeuge

197 705

== Made in Germany @

« Flr Pkw, Transporter und GroRraumlimousinen

« Fiir den OI-/ Olfilterwechsel und zum Reinigen von Teilen

« Sicheres und sauberes AusgieRen durch rundumlaufenden Uberlaufrand

* Aus Polg thy en (bruchsicher) « Oberflache: verchromt LN
« AusgieRhahn zum sicheren und sauberen Ausgief3en der Flissigkeiten « DIN 3119, ISO 6788

« Drei Tragegriffe zum einfachen Tragen und Ausgie3en

HAZET NW-No. s [ €
[ e, - Y o i
B ¢ = 705N 8000464199 17x19x13/16x21 380 63,95
1972 4000822864 16 4495 || vt 12,5 = b

fur Steckschliisseleinséatze der Serie 900

705 V-02 4000822845 17x19x22x @ % 380 63,95
4850 aschanlage

» Ausgezogener Teleskopstab zeigt Strahlrichtung 715
der Dusen auf der Scheibe an
== Made in G
* Anwendung: Einstellen der Diisen von Scheibenwaschanlagen acein Lermany @

R « Flr Pkw, Transporter, GroBraumlimousinen und Landmaschinen
« Halte- / Taschenclip

» Magnet-Kopf: 6 mm @

. * Geschmiedetes Mittelstiick
« Einstellnadel (& 0,7 mm) und Schutzkappe

« Bis 500 Nm gepriift %

- Mit 12,5 = %" .
Faee TR ¥ be : flr Steckschlisseleinsatze
= der Serie 900 j

« Oberflache: verchromt, Kopf poliert

* DIN 3119, ISO 6788 "‘f[ 'y
HAZET g / / A
No. NW-No. I L € & N
4850-1 8000463003 155 670 10,95
650
HAZET NW-No. 3 o’ €
== \Vlade in Germany 715-01 4000823580 17x19x22x@ % 420 115~

« Doppel-T-Profil fur hohe Stabilitat
« Oberflache: verchromt

720

== Made in Germany @

« Fur Nutzkraftwagen, Traktoren, Land- und Baumaschinen

G - T me - —— A%

s o ! e e it
« Geschmiedetes Mittelstiick
 Fur Motorrader « Bis 2000 Nm geprift
650-8 4000822843 199 13,75 * Amerikanische MalRe
« Fir Pkw und Transporter « Oberflache: verchromt, Kopf poliert 3 “
. + DIN 3119 N ”
650-12 8000464609 303 16,75 J,»"
650-16 4000822840 396 21,95 \ & L
650-20 4000822841 500 32,95 !
650-24 4000822842 598 46,95 \\
650 K ) pr
_ 20 BZ / /
== Made in Germany /
* Verschraubter, auswechselbarer Kunststoff-Belag ® o .
Yy D
* Anwendung: Auf- und Abziehen der Reifen an Y
Stahl- und insbesondere Alu-Felgen (LSS 720 S
* Oberflache: verchromt KRR
—_— - : MR e g Lo e
720-30 4000822846 24x27x30x32 750 255,-
HAZET 3 [ « Mit Il 20 = %"
ot NW-Ro- mm € fur Steckschliisseleinsétze der Serie 1000
650 K-20 4000822844 500 65,95 720 S 4000823581 24x27x32xB% 750 255~
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 49



AazeT Kfz-Werkzeuge

R 903 SLG l;Zﬁ;kant
== Made in Germany @
<

* Anwendung: Fur Federbandschellen z.B. an VW, AUDI und OPEL

|®

« Drehbare Backen — fiir beengte Platzverhaltnisse
N
-
Hee=t NWNo. I €
AZET
A No. DB rn[m ﬁg € « Optimierte Kontur fur tiefere Felgenlécher bei z.B. AUDI S-Line, AMG, OZ usw.
798-5 4000822847 210 6-40 4995  Kunststoff-Hulse blau (drehbar)
903 S Lg-17 8000464095 85 284 30 14 20,95
« Kunststoff-Hulse gelb (drehbar)
798 903 S Lg-19 8000464096 85 308 30 18 2195
== Made in Germany @
« Feststellvorrichtung ® 903 SLG6 auber
’ atz
* Anwendung: Fur Federbandschellen — inshesondere
fir 12 mm und 15 mm breite Federbandschellen .
2.B. bei OPEL, VW, FORD, RENAULT, FIAT, == Made in Germany 2 v5
PEUGEOT, CITROEN, PORSCHE, ALFA- « Betatigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter
ROMEO, MERCEDES-BENZ, SMART z.B. HAZET 1003 S-1 oder Steckschliissel s 24 mm ermdglicht hohe
« Mauléffnung einstellbar ) Kraftiibertragung durch optionalen 20 mm = %" Antrieb
« Feststehende Backen ;2 e
H - » Am Steckschlusseleinsatz angebrachter Sechskant -
> ermdglicht Adaption auf 20 mm = %" Antrieb

R :_:' oo BN, » Drehbare Kunststoff-Hilse aufen (auswechselbar) zum .
¥ ~ 2 Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
id . Kun_ststoﬁ-HUIsen tarblich codierF_zum sc_hnellen
‘a Auffinden der gewtnschten Schliisselweite
» Kunststoff-Einsatz zum Schutz der
Oberflachen an den Radschrauben ——
« Lange Ausfiihrung

» Mit Bohrung fir Sicherungsstift

oder Sicherungsfeder und Rille
HAZET NW-No. [ sb € fur O-Ring [ ' ’o
: m m * DIN 3129, ISO 2725-2 i @ @
798-10 4000822848 320 90 165~

900 MGT seleinsatz
ouer R e O/

== \lade in Germany 903 SLG6 * @ o [z %,

» Anwendung: Zundkerzenwechsel 1719 1000 S « BJ% . e
* Dauermagnet 1000 S-G 1736 1003 S-1+ O « k%

» Amerikanische MaRe 1000 S-H 1736
* Oberflache: verchromt, poliert HAzZET

1z NW-No. - =

903SLg 6/5 4000820624 5 68,95

o

903 SPC

H_F"qiET NW-No. S $ m[m ﬂ,‘ d- mf = == Made in G.ermany
* Kunststoff-Einsatz zum Schutz
900AMg T 8000468111 16 % 71 225 225 85 229 der Oberflachen an den Radschrauben

900 Mg T 8000468112 208 %46 68 274 235 9 22,95 » Kunststoff-Hiilse (auswechselbar) auRen zum Schutz der Felgen beim
Ansetzen der Radschrauben

uber « Kunststoff-Hilsen farblich codiert,
zum schnellen Auffinden der

echskant gewulnschten Schlisselweite

« Schlisselweiten 17 - 19 - 21 mm

== Made in Germany @ @ 15 | «Lange Ausfiihrung

* Kunststoff-Einsatz zum Schutz der « Mit Bohrung fiir Sicherungsstift oder
Oberflachen an den Radschrauben 1 Sicherungsfeder und Rille fiir O-Ring
 Zusétzlich mit Kunststoff-Hilse auBen (auswechselbar)
[ o

903 SLG

zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben .___)

« Kunststoff-Hiilsen farblich codiert zum schnellen 903 SLG « @ » 2%
Auffinden der gewiinschten Schliisselweite - 171921
« Lange Ausfiihrung E
« Mit Bohrung fir Sicherungsstift oder HAZET
Sicherungsfeder und Rille fur O-Ring YouTube Clip No. DOBAND '- €
* Oberflache: phosphatiert, geoit > | 903 SPC/3 8000464151 3 54,95
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
50 spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Pneumatik / Maschinen

9012 ATT rauber

e Ldsemoment: 550 Nm

* Abluftfiihrung durch den Handgriff nach unten

* Vibrationsarm

« Einfache Bedienung

» Um die eigene Achse verstellbarer Griff / Trigger zur optimalen
Handhabung ermdglicht Betatigung in jeder Position

» Schwenkmechanismus fir erweiterten
Einsatzbereich garantiert beste Erreichbarkeit

* Kurze, kompakte abgewinkelte Bauform — nur 70 mm

« Einhandbedienung fir Links- und Rechtshander

* Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥4")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm

» Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101,1 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 4,89 m/s?

* Ldsemoment (max ermittelt mit SchraubengréfRe M: 16

» Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)

« Kélteisolierender Griff

-85 mm—
k70 mm-

YouTube Clip

[ RE

189 9012 EL-SPC-S

16.41 (%)mg:ﬁ@zz

HAZET NW-No. R ol dz%\) ‘F:‘
g Nm Nm  I/min. upm LpA
9012 EL-SPC 4000898915 1700 1054 139 8000 98 1980

9012 M kurz

¢ Ldsemoment: 1200 Nm

* Abluftfiihrung durch den Handgriff nach unten
« Vibrationsarm
« Einfache Bedienung
* Extra kurz — nur 80 mm
* 0 mbo Hammer-Schlagwerk
« Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (¥%4")
« Kupplungsstecker: Nennweite
7,2 (inklusive)
* Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
 Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
« Betriebsdruck (bar): 6,3

12.91(4)

9000-010

 Schall-Leistungspegel (bei
Betriebsdruck): 103,2 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 13,49 m/s?

* Losemoment (max ermittelt mit SchraubengrofRe M: 16

» Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf),
einstufig (Linkslauf)
« Kélteisolierender Griff

72

« Einhandbedienung fur Rechts- und Linkshénder

HAZET NW-No. - B dz%%)
: Nm Nm  I/min.  upm LpA
9012 ATT 8000753660 550 500 113 8000 90,1

9012 EL-SPC

e Ldsemoment: 1700 Nm

« Abluftfiihrung durch den Handgriff nach unten
« Vibrationsarm
« Einfache Bedienung
« Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
« Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (¥%4")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
* Empfohlenes Drehmoment: 881 Nm
« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
« Betriebsdruck (bar): 6,3
« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 109 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 10,23 m/s?
* Ldsemoment (max ermittelt mit SchraubengréfRe M: 16
« Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
« Kélteisolierender Griff
* Einhandbedienung durch Umschaltung an Geréate-Rickse

3

9

1300

©m»

ite

=
259~

=
299,

12.91(%) 7.2
9000-010
)
HEZET NW-No. P N S d2(9A) 5;1 £
g Nm Nm  I/min. upm LpA
> 9012 M-1 8000465351 1200 678 1274 8300 922 1270  245-

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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®

HAZET

9012 MTT

* Max. Lésemoment: 1600 Nm mit M16 ermittelt

@

* Abluftfiihrung durch den Handgriff nach unten

« Vibrationsarm

« Einfache Bedienung

* Ex ra leicht, ur 1,3 Kg

« Kalteisolierender Griff

* ek ra kurz-nur 110mm

 Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

* Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf),
einstufig (Linkslauf)

» Einhandbedienung durch innovative
Umschaltung an Gerate-Ruckseite

12.91(%)@[@:[1[@7.2
9000-010

YouTube Clip

[]73 [=] i
[&]

J{“ S
|
33

HEZET NW-No. A Gl dg%%) ‘f? IS5
g Nm Nm I/min. upm LpA
9012 MTT 4000898944 1600 678 1331 11000 925 1300 289-

901

e Ldsemoment: 850 Nm

©m|»

* Abluftfihrung durch den Handgriff nach unten
* Vibrationsarm
« Einfache Bedienung
* Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
« Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
 Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
« Betriebsdruck (bar): 6,3
« Schall-Leistungspegel (bei
Betriebsdruck): 103,1 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 7,42 m/s?
* Lésemoment (max ermittelt
mit Schraubengrof3e M: 16

* Rechts-/Linkslauf: dreistufig
(Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

« Kélteisolierender Griff

» Hohere Leistungsentfaltung durch Neuentwicklung
des Luftmotors sowie effizientere Luftfihrung und
verbessertes Ansprechmoment der Luftmotoren

« Speziell warmebehandelte Innenteile zur Verschleifminimierung

200.6 mm
178 mm

‘ '{( ik
=

EIN

12.91(4) 72 _
9000-010 @ @ @
HAZET NW-No. . & )9 e £
e Nm Nm  Umin. upm db(A)LpA ¢
9012 SPC 4000898917 850 750 1274 7000 92,1 2600  205,-
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Pneumatik / Maschinen

9012 TT auber

e Lésemoment: 2200 Nm

« Abluftfiihrung durch den Handgriff nach unten
« Vibrationsarm

« Einfache Bedienung

» Kurze Bauform — nur 128 mm

*« HAZET Twin Turbo Technologie — hohe
Drehmomente bei kompakter Bauweise

« 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % hoherer
Schlagleistung gewahrleistet mak males Drehmoment

» Einhandbedienung fur Rechts- und Linkshéander

« Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm

» Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm -.!
« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110,7 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 8,69 m/s?

* Losemoment (max ermittelt mit SchraubengroRe M: 16

» Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf),
einstufig (Linkslauf)

« Kélteisolierender Griff

Bl o]

et

HAZET NW-No. E.) - 8 d?)%_\) T3 €
m Nm I/min. upm LpA
9012 TT 4000898945 2200 1356 1472 8300 99,7 1600 299~

9013 M

¢ Losemoment: 1890 Nm

B%

« Abluftfihrung durch den Handgriff nach unten
« Vibrationsarm
« Einfache Bedienung
« 20 mm (%") Schlagschrauber
in 12,5 mm (%2") GehausegrofRe
« Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (34")
« Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
« Empfohlenes Drehmoment: 922 Nm
« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
« Betriebsdruck (bar): 6,3
« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 7,47 m/s?
« Loésemoment (max ermittelt mit Schraubengréfie M: 32
« Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
« Kélteisolierender Griff

188 mm
145 mm

YouTube Clip

16.410%) m@:ﬂ@ 72

HAZET Ny, O A ) )9 Fy €
> Nm Nm  Umin. upm db(A) LpA  °
9013 M 4000898909 1890 1085 153 7300 104 2100 515~

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.



Pneumatik / Maschinen

9013 TT auber

« Losemoment: 4100 Nm

« Abluftfihrung durch den Handgriff nach unten
« Vibrationsarm
« Einfache Bedienung
« Kurze Bauform — nur 184 mm
« Starkster HAZET Schlagschrauber aller Zeiten
« Abnehmbarer Handbiigel, 360° verstellbar
« HAZET Twin Turbo Technologie — hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
« 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % hoherer Schlagleistung
gewahrleistet mak males Drehmoment
« Einhandbedienung fiir Rechts- und Linkshander
« Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (34")
« Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
« Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 13 mm
« Betriebsdruck (bar): 6,3
« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
110,5 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 10,69 m/s?
« Ldsemoment (max ermittelt
mit SchraubengréRe M: 32

« Rechts-/Linkslauf: zweistufig
(Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

« Kélteisolierender Griff

|+733 mm*|

Er [

YouTube Clip

4 16.41(%‘)(]1@:[1«:07.2
9040-013

=

HAZET

9014 P

* Losemoment: 3400 Nm

« Abluftfihrung durch den Handgriff nach unten

« Vibrationsarm

« Einfache Bedienung

« Direkthammer-Schlagwerk

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (%%")

« Kupplungsstecker: Nennweite 10 (inklusive)

« Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm

« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 114,5 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 15,94 m/s?

« Lésemoment (max ermittelt mit Schraubengréfie M: 36
« Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechts- und Linkslauf)

« Kélteisolierender Griff

« Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen
sowie mit Steckschliissel-Haltering ausgefiihrt

« Beidseitig optimierte Bedienung
fur Links- und Rechtshénder

« Einhandumschaltung

« Ek rem kréaftiges Werkzeug

« Optimierte Haptik

« Luftanschluss am Griff
unten und hinten

381.9 mm
346.4 mm

=

20676 ([ I 10

- A

HAzET NW-No. o)
fo ° Nm Nm  Umin.  upm dll_jp(":) ’ €
9014 PS-1 4000898907 3400 2712 283 5500 1035 7800 1.325-

9020

« Vibrationsarm

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")

« Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 89 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 3,30 m/s?

» Rechts-/Linkslauf: einstufig
(rechts/links)

« Kélteisolierender Griff

®© &%

179 mm

%Jﬂ =12 H
@11 =1

i

e

HEZET NW-No. O 8 di)z(%) 5;1 €
. Nm Nm I/min. upm LpA
9013 TT 4000898946 4100 2170 2435 5200 995 4500 779-

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.

12.91(%)([[@:[]@ 72

9000-010
HEEET NW-No. I & )9 by 3 €
Nm I/min. upm  db(A) LpA 9
9020-2 4000898922 35 180 170 83 500 149~
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®

HAZET

9020

» Kurze Bauform
e Fir Handnachzug mit Drehnmomenten > 60 Nm

» Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spanen o0.a.
* Vibrationsarm
« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
« Betriebsdruck (bar): 6,3
 Schall-Leistungspegel (bei
Betriebsdruck): 101 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung:
3,30 m/s?
* Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
« Kélteisolierender Griff

12.91() 72

9000-010
[FIEEET NW-No. (o )9
= Nm I/min. upm  db(A) LpA
9020 P-2 4000898923 40 72 250 90
9021

* Vibrationsarm

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 89 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 3,30 m/s?

» Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
« Kélteisolierender Griff

12.91(x) 72
9000-010
[FEEET NW-No. S 8 )9
e Nm I/min. upm  db(A) LpA
9021-3 4000898924 35 180 170 83
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Pneumatik / Maschinen

3T

9

500

'

9

500

© %

€
185,-

® %

=
149-

9021

* Kurze Bauform
« Fir Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm

® @%

« Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spanen o0.a.
« Vibrationsarm

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%")

« Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 3,90 m/s?

* Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)

« Kélteisolierender Griff

|| 12.91() 72
9000-010
HAZET NW-No. s & @ )9 5% €
- Nm I/min. upm  db(A) LpA ©
9021 P-2 4000898925 54 103 300 92 500 185~

9022

* Vibrationsarm

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 95 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 8,50 m/s?

» Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)

« Kélteisolierender Griff

©m»

12.91() 72
9000-010
HAZET NW-No. [ = )9 Fy s £
S Nm I/min. upm  db(A) LpA e
9022-2 4000898926 70 180 160 88 1200 149,-

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten.
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Pneumatik / Maschinen yAzeT

9022 hrauber 9022 1

* Robuste Werkstatt-Ausfihrung — besonders geeignet fir den 15 | *Maximale Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk 1
Dauereinsatz in der industriellen Fertigung @ E Ve « Gelenkschonend @ E Z

« Extrastarker Kopf aus besonders warmebehandeltem Spezialstahl » Hohes Drehmoment — ca. 30% Uiber Standardgeréten

* Massiver Ratschenkopf fur konstant hohe « Drehzahl — ca. 3xso hoch wie bei Standardgeréaten
Dauerbelastungen (Serienmontage und ahnliches) « Geeignet fiir Handnachzug mit Drehmomenten —

» Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spénen o0.4. 270 Nm (Wettbewerb nur ca. 250 Nm)

* Hohe Standzeit und Geratebelastbarkeit (Hohe « Hochleistungs-Stift-Schlagwerk

Standzeit = hohe Werkzeugverfugbarkeit) » Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥4")
 Fur Handnachzug mit Drehmomenten: 350 Nm (Wettbewerb ca. 250 Nm) « Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4") « Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
 Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) « Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99,3 db(A) Lp W « Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 3,00 m/s? « Vibrationsbeschleunigung: 4,53 m/s?

* Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) « Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)

« Kalteisolierender Griff

12.91(4) 72 " of
%{P . 12.91 (w)mQ:[]@zz @ @
E 9000-010 @

YouTube Clip
(FIEEED NW-No. - 8 )9 &% € HAZET NW-No. S )9 5 =
o> Nm I/min. upm  db(A) LpA ¢ ©: Nm ™ J/min. upm db(A)LpA °

9022 P-1 4000898927 95 77 160 88,3 1390 189, 9022 SR-1 4000898929 102 280 113 400 91 1280 275~
9022 9023 M schenschrauber

* Fur Handnachzug mit Drehnmomenten > 400 Nm 13 | *Durch Austausch der Ratschenkdpfe 6.3 V4 3% v

@ E Ve fur Ev (1% und @+ einsetzbar . Vi m Ve '

» Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spanen o0.a.
« Vibrationsarm * Anwendung: _Erm(‘jglicht mit offenem 17 mm Innensechskant
« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%") auch Bearbeitung von ek ra langen Gewinden
« Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) ° K_urzelBauform
« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm * Vibrationsarm
« Betriebsdruck (bar): 6,3 * Abluftfiihrung durch den Handgriff
« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110 db(A) Lp W « Fir Handnachzug mit Drehmomenten 70 Nm
« Vibrationsbeschleunigung: 9,10 m/s? « Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")
« Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) * Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

» Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

* Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93,8 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 3,20 m/s?

« Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)

« Kélteisolierender Griff

« Kalteisolierender Griff

12.91(s) 72
9000-010

HAZET NW-No. 6 8 G )9 &3 €
o Nm I/min. upm  db(A) LpA g

9022 P-2 4000898928 108 113 280 99 1240 259-

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
spatestens 31.05.2023. Preisanderungen vor dem 31.05.2023 vorbehalten. Irrtimer vorbehalten. 55



HAZET Pneumatik / Maschinen

9023 M atschenschrauber 9032 ade

- . « Flr Arbeiten unter beengten Verhaltnissen

AI

« Anwendung: Ek rem leichtes, handliches Gerat zum
Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

12.91(%) 7.2 « Gerade Ausfiihrung .
9000-010 « Abluftfiihrung durch den Handgriff o
_ﬂ « Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%4") e .ﬂ
= « Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) YouTube Cli
YouTube Clip * Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm P

* Betriebsdruck (bar): 6,3

* Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
93,4 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 1,80 m/s?

* Spannfutter: 6 mm

 Leistung Watt: 224 Watt

« Kélteisolierender Griff

9023 M-1-020 |9023 M-1-021 9023 M-1-B
I 115.3 mm |
HAZET NW-No.  fom m/m 5 @ db(A) '- £ ‘ ) \
Nm Ui, WD Ty 12.91() 72 —
e Inhalt: 9000-010
Durchsteckratsche

Vierkant Einsatz 6,3 mm (¥ Zoll)
Vierkant Einsatz 10 mm (% Zoll)
Sechskant Bit Einsatz 6,3 mm (% ZoII)

9023 M-1 4000898951 84 400 828 480 4 215~

9032
* Prézise Bearbeitung von Werkstiicken auch
unter extrem beengten Platzverhaltnissen @ H'C;,f_sr NW-No. IIEn u db(fz?LpA 5:“ €
9032 M-1 4000898948 84 25000 82,4 330 - 99,95

« Schlauchlange: 1500 mm

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) 9032 swinkelt
» Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm

* Betriebsdruck (bar): 6,3 * Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher langerer

+ Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86,4 db(A) Lp W Lebensdauer im Vergleich zu marktiblichen Getrieben
« Vibrationsbeschleunigung: 0,80 m/s?

* Spannfutter: 3 mm « Anwendung: Ex rem leichtes, handliches Gerat zum

* Leistung Watt: 190 Watt Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

* Abgewinkelte Ausfiithrung fiir Arbeiten unter beengten Verhéltnissen

« Abluftfihrung durch den Handgriff

« Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (¥4")

« Kupplungsstecker: Nennweite
7,2 (inklusive)

« Schlauchdurchmesser
(empfohlen): 10 mm

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei
Betriebsdruck): 92,9 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 5,10 m/s?

« Spannfutter: 6 mm

* Leistung Watt: 224 Watt

« Kélteisolierender Griff

YouTube Clip

' l——737,5ﬂ7m——1
@ 16 mm [ | | smazer >%

12.91 (m)qm@:ﬂ@ 72 12.91(w)([[ﬂ@:[[@7.2 mini

r 9000-010 9000-010 TOOL
9032-03/5 YouTube Clip
A =En NW-No. o )9 55 £ HAZET NW-No. & )9 &' €
e I/min. upm  db(A)LpA ¢ e I/min. upm  db(A)LpA 9
9032 M 4000898930 75 60000 80,4 230 - 129, 9032 M-5 4000898949 84 18000 81,9 480 - 139,-
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Pneumatik / Maschinen

9032

« Leichtes, handliches Gerat zum Schleifen,
Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

* Gerade Ausfuihrung
« Stufenlose Drehzahl-Regulierung tber Stellrad auf der Gerateoberseite
« 360° verstellbarer Luftausgang
« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
 Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
« Betriebsdruck (bar): 6,3
« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):

85 db(A) Lp W
« Vibrationsbeschleunigung: 0,40 m/s?
* Spannfutter: 6 mm
* Leistung Watt: 224 Watt
« Kélteisolierender Griff

9032

« Extrem leistungsstarkes Gerat (700 Watt)

®

* Anwendung: Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

» Gerade Ausfiihrung

» Hoher Bedienkomfort

» Ergonomisches Design

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

» Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
;}3’ 98 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 0,46 m/s?
 Spannfutter: 6
« Leistung Watt: 700 Watt
« Kélteisolierender Griff

[B]: 0 =]

HAZET

200 mm

|
’ H&VL

YouTube Clip

12.91() 7.2
9000-010
YEe=E NW-No. & )9 &3
B I/min. upm db(A)LpA ¢
9032 N-1 4000898931 74 2000-25000 79 400 -

9032 elt

« Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
auch unter beengten Verhaltnissen

* Abgewinkelte Ausfiihrung

« Stufenlose Drehzahl-Regulierung tber Stellrad auf der Gerateoberseite

« 360° verstellbarer Luftausgang

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

 Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei
Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W

* Vibrationsbeschleunigung:
0,50 m/s?

« Spannfutter: 6 mm
« Leistung Watt: 224 Watt
« Kalteisolierender Griff

12.91() 7.2
9000-010
9000-040
€
I NW-No. & )9 53
135~ e Umin.  upm  db(A)LpA  °
9032 P-1 4000898933 150 22000 87 800 -

9033

» Staubabsaugung

« Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel

« Stufenlose Drehzahlregulierung

« Niedrige Bauhdhe und leichtes Kompositgehause

« Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, @ 150 mm mit Klettaufnahme

* Rutschfester Handgriff

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥4")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei
Betriebsdruck): 93,8 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 5,35 m/s?

« Schleithub: 5 mm

« Leistung Watt: 375 Watt

E. ':l_I

YouTube Clip

¥ 12.91() 7.2
9000-010
HAZET NW-No. o ) &%
b= I/min. upm db(A) LpA ¢
9032 N-5 4000898932 74 2000-20000 78 500 -

=
259,

4®

12.91(%) 72
9000-010
€ Hazer NW-No. & )9 by €
g I/min. upm db(A) LpA 9
159~ 9033-2 4000898934 57 12000 88,8 900 289,—
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HAZET

9033

« Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffricken

* Anwendung: Fur schmale Flachen (10 mm Bandbreite)
« Arretierung fur schnellen Schleifbandwechsel
« Fur Schleifbander 10x330 mm

» Automatische Bandjustierung

» Bandfeinjustierung

* 360° drehbarer Bandlauf

» Bandgeschwindigkeit: 1370 m / min

« Inklusive Winkelschlissel fir Bandfeinjustierung
und Winkeleinstellung im Handgriff

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde
12,91 mm (¥")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

« Betriebsdruck (bar): 6,3

» Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
94,8 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 1,88 m/s?

« Leistung Watt: 417,6 Watt

« Kélteisolierender Griff

12.91(4) 72
9000-010

NW-No. & )9 Fiy.3

I/min. upm db(A) LpA ¢
4000898935 94 19000 83,8 810

9033

* Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher langerer
Lebensdauer im Vergleich zu marktiiblichen Getrieben

HAZET
No.

9033 N-4

* Anwendung: Handliches, leichtes Gerat zum
Arbeiten unter beengten Verhaltnissen

« Fur Schleifscheiben: 50—59 mm

« Fir Schleifscheibendicke: 1—4 mm

« Verstellbare Schutzhaube

« Spindel-Gewinde: % Zoll 24 UNF

« Abluftfiihrung durch den Handgriff

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

 Schlauchdurchmesser
(empfohlen): 10 mm

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Schall-Leistungspegel (bei
Betriebsdruck): 96,8 db(A) Lp W

* Vibrationsbeschleunigung:
1,90 m/s?

* Leistung Watt: 224 Watt
« Kélteisolierender Griff

[=]
I

Tl

YouTube Clip

Pneumatik / Maschinen

4812

* 4,9 mm @ Micro-Objektiv

« Umschaltfunktion Blickrichtung 90° + 0°
« Sofort-Wiedergabe der Filme oder aufgenommener Fotos am TFT-Monitor
« Datum und Uhrzeit ein- und ausblendbar
« Automatische Abschaltung zur Energieersparnis
« Bildauflosung: 640x480 Pig |
« Verbesserter Anschluss zwischen Sonde und Gehause (Metall)
Adapter fir Verwendung alterer Sonden: 4812-20
« Einhandbedienung
Sonde der 2. Generation:
« Verbesserte Ausleuchtung bei der 90°-Funktion
« Verbesserte LED-Leuchtkraft
« Vereinfachte Handhabung
« \Verbesserte Qualitat der Sondenummantelung
« Schutzart Sonde 1P67
Lieferumfang
« 1 m Sondenkabel mit 4,9 mm Mikro-Objektiv- und LED-Lichtquellen
« Bedienkonsole
« Haken inklusive Magnet
« SD-Karte: 4 GB
* 4xAA-Batterien

< Auto Bild, Testsieger 2020,
HAZET Video Endoskop
4812-10/4S, Heft 28/2020

g

YouTube Clip

W

HAzZET :
1z NW-No. - €

4812-10/4 S 8000467408 4 999~

« Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht,
Luftverbrauch, Gerauschentwicklung und Vibration

« Luftauslassrichtung justierbar
« Fur kleine Sageradien geeignet
« Schneidleistung Aluminium: 4 mm
« Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
« Hube / Min.: 9500
« Durch die Aufnahme von Feilenblattern (im Lieferumfang) insbesondere

zur Reinigung von Sensorschachten etc. geeignet
Inhalt: E E
1 Stichséage
3 Sageblatter, je 18 / 24 / 32 Z&hne (Gesamtlange: 93 mm) =
1 Reziprok-Ségeblatt, 18 Zahne (Gesamtlange: 153 mm) lj
5 Feilen (Gesamtlange: ~135 mm)
1 Innensechskant-Schliissel (im Griff) E
« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥4") [
« Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
« Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
« Betriebsdruck (bar): 6,3 i

YouTube Clip

* Schall-Leistungspegel (bei 47 TR i \\\ 3
Betriebsdruck): 97,7 db(A) Lp W mm g 1)
« Vibrationsbeschleunigung: 6,13 m/s? -
« Sagehub: 10 mm 200 mm
| 190 mm

160 mm

HAZET NW-No. & )9 Fy3 =
e Umin.  upm  db(A)LpA 9
9033 M-7 4000898950 84 18000 85,8 530 - 165~
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Pneumatik / Maschinen

— /
p— /
- /
-
- 9034 2-20118/5
4/5
9034 P-R/5 9034 P-050/5 032/5
HF'I\liET NW-No. li (S )))9 5% = A 93 mml-
. mm I/min. db(A) LpA 2
9034 P-2 4000898947 160 99 86,7 400 255~

9035

« In Pistolenform @

« Verstellbare Nadelabdeckung ermdglicht die mak male Nutzung der Nadeln
« 2-teiliges Gehause erleichtert die Wartung

* 19 Nadeln, @ 3 mm

« 3.200 Schlage/min

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

12.91(%)(MQ:[]D7.2

« Betriebsdruck (bar): 6,3 2 B B 9000-010
« Vibrationsbeschleunigung: 8,70 m/s? o Q"':
« Kélteisolierender Griff
HAZET NW-No. 5;1 =
9037 N-2 8000462850 2110 615-
9037
* Pneumatisch / hydraulisch @

Fir Blindnieten bis zu 4,8 mm

* Mogliche Nietengrof3en: 2,4-3,0-3,2—4,0—-4,8 mm
Aluminium-Nieten: 2,4—4,8 mm

12.91 (%)mﬁg:ﬂ@zg um-N
_ 9000-010 Stahl-Nieten: 2,4—4,8 mm

Edelstahl-Nieten: 2,4—3,2 mm
* 4 Mundstlicke (eins vormontiert): 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

9035-050 « Robustes Metallgehéuse
« Zugkraft: 8700 N
HEZET NW-No. 5 )9 &3 € « Kupplungsstecker mit Drehgelenk fiir flek blen Einsatz
: Vimin. db(A) LpA ’ « Luftbedarf: 1 /Hub
9035-5 4000898937 170 97 2600 375~

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde
12,91 mm (¥")

« Kupplungsstecker:
9037 Nennweite 7,2 (inklusive)

« Betriebsdruck (bar): 6,3
* Pneumatisch / hydraulisch
Geeignet fur Edelstahlnieten bis zu 6,4 mm

« Professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-,
Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm 12.91(‘/4")@[@:[1@7.2

» Mégliche NietengroRen: 3,0 - 3,2-4,0-4,8 - 5,0 - 6,0 und 6,4 mm 9000-010
* 5 Mundstticke (eins vormontiert)

* GewindegroRe Mundstiicke: M 10x1,25

* Hublange: 15,8 mm

» Hohe Zugkraft: 14700 N

* Besonders gerdauscharm

« Drehgelenk fur flek blen Einsatz

« Niet- und Mundstiickschablone auf der Unterseite der Nietpistole

» Aufbewahrung der verschiedenen Mundstiicke auf der Unterseite der Nietpistole
« Einfaches Ol nachfiillen durch spezielles Design der Nietpistole

« Inklusive Wartungs-Set zur Olkontrolle (Olunterstiitzter Druckaufbau)

« Luftbedarf: 2,64 I/Hub

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")

« Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

» Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

[

“ 100 mm

- Betriebsdruck (bar): 6,3 HAZET N ) by 3
« Kélteisolierender Griff o db(A) LpA 9
> 9037 SPC 4000898938 73 1500 189,
Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
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HAZET Pneumatik / Maschinen

9040 9040

* Praktische und kompakte Ausfiihrung ] | = Schlauchstopp an jedem Punkt durch , Stop at any point*-Funktion
mit Anhéange-Clip z.B. an Brusttasche « Sauberes Aufwickeln durch automatische Fiihrung
* Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr

« Luftfluss durch Verdrehen einstellbar

* Dise: 3mm @ * Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm

« Leicht bedienbar, direkt an Luftkupplung 7,2 mm anschlieBbar « Geeignet fur Druckluft oder Wasser

« Eingangsdruck: 12 bar * MaRe: 459x378x205 mm

* Durchfluss max 360 I/min bei 6 bar * Maf3e verpackt: 465x400x220 mm

* Perbunan-Dichtung (NBR) « Hip rid Polyn er-Schlauch, schwarz .
« Duraluminium-Geh&use « Schlauchlange: 15 m YouTube Clip
* Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2  Anschlussschlauch Lange: 0,9 m

« Integrierte Bohrschablone fiir die Montage auf Kartonverpackung
* Gewinde BSPT
T ™ | < Erfullt alle einschlagigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
i | A } « Optional nutzbar mit HAZET Sicherheits Kupplung 9000-061

* Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehause mit schwenkbarem
Haltebligel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz

« Bohrlochabstand-Haltebiigel: 186 mm

« Luftanschluss Einlass: AuBengewinde 16,41 mm (34")

« Luftanschluss Auslass: AuBengewinde 16,41 mm (35")

* Max Betriebsdruck [bar]: 20 bar

» Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt — kein
herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

[ D72

HEZET NW-No. £
9040-3 4000898954 9,50

9040

* Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff

_
i

* Anwendung: Schnelles Entfernen von Spénen oder anderen Fremdkorpern

 Austauschbare Dusen:
— Kurze Duse firr beengte Verhéltnisse
— Lange Duse (112 mm) mit Sicherheits-Dusenspitze (Kratzschutz)
» Mak maler Druck: 10 bar
« Druckregulator
« Einsatz an Maschinen, in Werkstatten, bei der Holzverarbeitung,
Hobbw erkstatten und im Haushalt
¢ Aluminiumgehéuse
« Gewinde Dusen: ¥ Zoll PF 28
(9,728 mm Auf3en-@ / 0,907 mm Steigung)
« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")
* Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
* Betriebsdruck (bar): 6,3
* Rutschfester, kélteisolierender Griff 360°

A
AT ANY POINT

by €

9

SLOW RETURN!

HAZET

No. NW-No.

3~

9040 N-10 4000898953 15 6450 189~

9040

e Lange Duse
» Gerades Rohr

* Anwendung: Schnelles Entfernen von Spénen oder anderen
Fremdkorpern, insbesondere an schwer zuganglichen Stellen

« Einsatz an Maschinen, in Werkstatten, bei der
Holzverarbeitung, Hobbw erkstatten und im Haushalt

« Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff

« Dichtungen und O-Ringe aus Nitril

 Feder aus gehartetem Federstahl

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (¥%4")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

12.91(4) 79 « Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

« Betriebsdruck (bar): 6

* Max Betriebsdruck [bar]: 16 bar

* Rohr-@: 8 mm

« Blasrohr und Welle aus Stahl

« Blasrohrlange ~ 280 mm

« 2003/10/CE Max 85 dB

HAZET _ )
No. NW-No. I/ma?n. db(,)l?LpA g € | . 0SHA1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr

9040-4 4000898939 330 86 205 26,95 « Temperaturbereich: -10°C — 80°C >

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
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Pneumatik / Maschinen

®

HAZET

9043 altbar

« Einhandumschaltung 8

®

* Anwendung: Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel
sowie Ausblasen von Oberflachen

* Metallgehause

« Deflector-Spezialeinsatz schiitzt Beutel vor Beschadigung,
z.B. durch Metallspéne, indem das direkte Aufprallen
der beschleunigten Spane verhindert wird

Q 126.4 « Vakuumlevel: 7,5 mmHg
% mm « Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
22 mm | « Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
a T O 0700 « Betriebsdruck (bar): 6,3
H » Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97 db(A) Lp W
. o Vi i i . 2 y
YouTube Cllp Vibrationsbeschleunigung: 0,40 m/s "
. i : YouTube Cli
5040 P2 5 Vi) e Max Betriebsdruck [bar]: 10,34 bar P
12.91(x) 7.2 e P - :
.91(% . i A
9000-010 = * p=ve] b (i_
®1 T e
ARG IT .
HAZET NW-No. [ 8 )9 53
No. iy Umin.  db(A) LpA o E ' 148 mm | 2
9040 P-2 4000898940 420 290 84 190 31,95 ‘ 4‘—

9041

* Spezielle Gummi-Ummantelung schitzt
Manometer vor leichten StoR3en

» Handgriff mit Betatigungshebel und Ablassknopf (fir Einhandbedienung)

« Schlauch mit integriertem Momentstecknippel

* Max Druck: 8 bar

« In den Griff integrierte Aufhangevorrichtung

* Manometer-Messbereich: 0—12 bar
Teilung: 0,1 bar

« Flek bler Schlauch, Lange: 400 mm

* Manometer-Durchmesser: 63 mm

« Luftanschluss Einlass: Innengewinde
12,91 mm (¥")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2

(inklusive)

12.91(4)
9000-010

7.2

HAZET g
NoY NW-No. ;

4000898952

9042 N

* 360° verstellbare Fettpresse mit
kontinuierlicher Fettférderung
und Entlafterventil

9041-1

g
* Beftillbar
mit Fettkartuschen, losem Fett
« Lange Metallrohr: 172 mm
« Lange Ni on-Schlauch: 230 mm
* Fullmenge: 400 ml
« Verdichtung: 40:1
* Anschlussgewinde Metallrohr / Niy on

12.91(4)
9000-010

7.2

HAZET
No.

9043 N-10

)9

db(A) LpA
92

by
403

NW-No.

4000898942

9070

» Automatisches Olen zur Verlangerung der
Lebensdauer Ihrer Pneumatik-Werkzeuge

I/min.

96

92,95

* Anwendung: Einsetzbar bei den meisten
motorbetriebenen Pneumatik-Werkzeugen

 Nachfillbar, Fullmenge 28 ml
« Kompakte Ausfiihrung — direkt am Werkzeug zu befestigen
* Besonders leichte Ausfiihrung

» Gewindeeinsatz (%" PT/NPT/G) im Fullstutzen
* Max Luftdurchfluss: 2612 I/min

Schlauch: M 10x1 (konisch)
« Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (%")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

)

« Betriebsdruck (bar): 6,3

« Luftanschluss Einlass:
Kupplungsbuchse 7,2 mm Tp 1

« Luftanschluss Auslass:
Innengewinde 12,91 mm (¥%4")

* Max Betriebsdruck [bar]: 10 bar

e NW-No.
B l/min.
9042 N-1 4000898941 230

5;1 = Hazer NW-No. =
2000 119~ 9070 N-1 4000898955 16,75

Unverbindliche Verkaufspreise der Verbundgruppe zzgl. MwSt.. Preisgiiltigkeit ab 01.10.2022 bis
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Die Industrie und Handwerker
vertrauen auf HAZET Qualitatswerkzeuge!
HAZET Werkzeuge bieten alles, was professionelles Arbeiten
erfordert: Prazision, Sicherheit und Arbeitserleichterung
und das fir fast jede Berufsgruppe!

GUTES WERKZEUG IST VERTRAUENSSACHE

www.hazet.de
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-
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HAZET

PARTNER IM - )
N m VERBUND DER Uberreicht durch:
NORDWEST HANDEL AG

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell fir Gewerbe, Handwerk,
Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Alle Preise verstehen sich per Stlick oder Paar sofern nicht anders angegeben.
Gilltig solange der Vorrat reicht. Anderungen vorbehalten. Angebote gilltig bis
31.05.2028. Fir Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildung wird
eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen
Geschaftsbedingungen.
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